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English - For dental use only

Directions for use

PRODUCT BRAND NAME

Temp-Bond™ - Zinc Oxide/Eugenol Cement

Temp-Bond™ NE - Zinc Oxide/Non-Eugenol Cement

DEVICE DESCRIPTION

Temp-Bond temporary cement product series consists of Temp-

Bond and Temp-Bond NE. Each is suitable for cementing temporary

crowns, bridges, infays, onlays and splints. Each has

adequate flow to permit the restoration to be completely seated. They

are designed to withstand the stresses of mastication and permit

removal of the restoration when this is desired. Temp-Bond and

Temp-Bond NE are available in traditional tubes, Unidose™ single-

use foil pouches, and automix dual barrel syringes.

INDICATIONS FOR USE

Temp-Bond and Temp-Bond NE (non-eugenol) are temporary

cements used in conjunction with temporary restorations such as

crowns, bridges, inlays, onlays and splints.

CONTRAINDICATIONS

Temp-Bond contains eugenol and should not be used on patients
with a known allergy to eugenol.

Temp-Bond NE may contain trace amounts of eugenol.

WARNINGS

These products shall not be placed in contact with pulp tissue.

Direct exposure of these products may harm the pulp.

* Avoid prolonged contact with skin, eyes, and soft tissue.

«Wash thoroughly with water after contact.

*Automix tips are intended for single patient use only to prevent
cross-contamination between patients.

Unidose is intended for single patient use only.

PRECAUTIONS

« Store at ambient temperature

*Refer to outer package for expiration date; do not use after expiry
date

ADVERSE REACTIONS

None Known

INSTRUCTIONS

Work Time and Set Time: At the ideal mixing conditions of ambient

temperature, the following work time and setting time

from start of mixing are obtained:

Automix Syringes
Working Time (mm:ss) SetTime (mmss)
Temp-Bond | 2100 <700
Temp-BondNE | > 1:00 <700
Tubes
Working Time (mm:ss) Set Time (mmss)
Temp-Bond | 2130 <700
Temp-Bond NE | =130 <700

These times may vary based on storage conditions, temperature,

humidity, and age of product.

Mixing:

Tube: Extrude equal lengths of Base and Accelerator onto the mixing

pad provided. The length to be extruded will depend on the size and

type of restoration to be cemented. Replace caps tightly on tubes

after use. Do not invert caps on tubes because this may cause

premature hardening of the product. Thoroughly mix the pastes

for approximately 30 seconds.

Unidose: Unidose s for and has the appropri

of base/catalyst for a restoration. Cut along dotted line with scissors,

dispense contents of pouch onto mixing pad.

Thoroughly mix the pastes for approximately 30 seconds.

Syringe: Remove cap from syringe. Always bleed syringe upon the

initial d prior to attaching ixtip. Pl ixtiponto

syringe. Turn automix tip 90 degrees to lock in place. The material

is now ready to be dispensed directly onto the temporary. No hand

mixing is necessary.

Preparation and application

Dry the prepared teeth and the surface of the restoration. Apply

a thin layer of the mixed cement to the internal surfaces of the

temporary restoration. Firmly seat the restoration in the mouth.

After the material has set remove excess material with a scaler or

other instrument.

NOTES

* Asofter cement can be obtained by adding up to 25%, by volume, of
white petrolatum to Temp-Bond and Temp-Bond NE.

INFORMATION REQUIRED BY IS0 3107

« Classification for Temp-Bond and Temp-Bond NE is Type .

« For Temp-Bond and Temp-Bond NE, the volume of product n tubes
is 13 to 15ml and the volume of product in Unidose pouches is 0.5

t
amount
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10 0.6ml. Syringes are 5ml.
*The mass ratio of product to use is:
Temp-Bond, 3.4:1.0 (base:accelerator)
*Temp-Bond NE, 3.5:1.0 (base:accelerator)
“Temp-Bond” and “Unidose” are trademarks owned by Kerr
Corporation.
“Temp-Bond” and “Unidose” are registered with the U.S. PTO and
other countries.

Francais - Réservé exdusivemental'usage dentaire

Mode demploi

MARQUE DU PRODUIT
Temp-Bond™ — Ciment & 'oxyde de zinc/eugénol
Temp-Bond™ NE — Ciment a I'oxyde de zinc/nsans eugénol
DESCRIPTION DU DISPUSITIF
T H1oe ot

P s provi
Lag mp

mous.

*Rincer abondamment a 'eau en cas de contact.

o Les embouts d'auto-mélange sont congus pour étre utilisés sur
un seul patient, afin d'empécher toute contamination croisée entre
différents patients.

«Unidose est congu pour étre utilisé sur un seul patient.

PRECAUTIONS

* Conserver  température ambiante

*Sereporter ala date d'expiration indiquée sur I'emballage ; ne pas
utiliser aprés la date d’expiration

EFFETS INDESIRABLES

Aucun effet connu

MODE D’EMPLOI

Temps de travail et temps de prise :

Dans les conditions de mélange idéales a température ambiante,

les temps de travail et de prise a compter du début du mélange sont

les suivantes :

Temp Bond et Temp-| Bond NE. Chacund adampau

Seringues 4 auto-mélange

scellement de couronnes, de bridges, dm\ays donlays et d'attelles
de contention provisoires. Ces produits présentent une fImdlte

Temps detravai
(e minutes et secondes)

Temps de prise
(en minutes et secondes)

adéquate, un efficace de la
Il sont congus pour résister aux forces de i

permettant le retrait de la restauration a tout moment. Temp-Bond
et Temp-Bond NE sont disponibles en tubes classiques, en poches
de feuilles a usage unique Unidose™ et en seringues doubles corps
aauto-mélange.

INDICATIONS D'UTILISATION

Temp Bond et Temp-| Bond NE (sans eugenol) som des uments

ilisés en

telles que les couronnes, les bridges, les inlays, les onlays et les

attelles de contention.

CONTRE-INDICATIONS

Temp-Bond contient de I'eugénol et ne doit donc pas étre utilisé sur
des patients présentant une allergie connue a I'eugénol.

Temp-Bond NE peut contenir des traces d'eugénol.

MISES EN GARDE

*Ces produits ne doivent pas étre mis en contact avec la pulpe
dentaire.

*Une exposition directe avec ces produits peut endommager la
pulpe.

oEviter tout contact prolongé avec la peau, les yeux et les tissus

Temp-Bond 21:00 <T:00
Temp-Bond NE | >1:00 <700
tout en
Tubes.

Temps de travail ‘Temps de prise

(en minutes et secondes) fen mmmes et secnnﬂes]
Temp-Bond 2130 <T:00
Temp-Bond NE | >1:30 <700

Ces durées peuvent varier en fonction des conditions de
conservation, de a température, de I'umidité et de 'age du produit.
Mélange :

Tube : Extruder des longueurs égales de Base et d’Accélérateur sur
la plague de mélange fournie. La longueur  extruder va dépendre
de Ia taille et du type de restauration a sceller. Reboucher
soigneusement les tubes aprés emploi, Ne pas intervertir les
bouchons des tubes, cela peut provoquer un durcissement
prématuré du produit. Bien mélanger la pate pendant environ
30 secondes.

Unidose : Unidose est pratique car il contient la quantité adéquate
de ire & une ion. Découper avec
des ciseaux e long de Ia ligne pointillée, puis distribuer le contenu de
la poche sur la plaque de mélange. Bien mélanger la pate pendant
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environ 30 secondes.
Seringue : Retirer le capuchon de la seringue. Toujours purger la
seringue lors de la premigre utilisation et avant d'y fixer un embout
dauto-mélange. Placer un embout d’auto-mélange sur la seringue.
Lefaire pivoterde 90° pour I'immobiliser. Le matériau estmaintenant
prét a étre distribué directement sur la structure provisoire. Aucun
mélange manuel n'est nécessaire.
Préparation et application
Sécher la dent préalablement préparée ainsi que la surface de la
restauration. Appliquer une mince couche de ciment mélangé sur
les surfacesinternes de larestauration provisoire. Sceller fermement
la restauration dans la bouche. Aprés la prise du ciment, retirer tout
excés de substance al'aide d'un détartreur ou d'un autre instrument
adapte.

REMARQUES

o[l est possible d'obtenir un ciment moins dur en ajoutant jusqu'a
25 % de vaseline blanche par volume aux produits Temp-Bond et
Temp-Bond NE.

INFORMATIONS EXIGEES PAR LA NORME 1S0 3107

*Classification de Temp-Bond et Temp-Bond NE : Type .

*Pour Temp-Bond et Temp-Bond NE, le volume de produit dans les
tubes est de 132 15 ml, et le volume de produit dans les poches
Unidose estde 0,52 0,6 ml. Le volume des seringues est de 5 ml.

o Le rapport massique de produit  utiliser est le suivant :

Temp-Bond : 3,4/1,0 (base/accélérateur);

Temp-Bond NE : 3,5/1,0 (base/accélérateur).

«Temp-Bond » et « Unidose » sont des marques détenues par Kerr

Corporation.
«Temp-Bond » et « Unidose » sont des marques déposées aupres
duB éricain des brevets et d ques d (US.

PT0), ainsi que dans d'autres pays.

Espaiiol - Sélo para uso dental

Instrucciones de uso

NOMBRE DE LA MARCA DEL PRODUCTO

Temp-Bond™: cemento de dxido de zinc/eugenol

Temp-Bond™ NE: cemento de Gxido de zinc/no eugenol
DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO

La serie de productos de cemento temporal Temp-Bond incluye
Temp-Bond y Temp-Bond NE. Ambos son adecuados para
cementar temporalmente coronas, puentes, inlays, onlays y férulas.

Ambos poseen un flujo suficiente que permite una restauracion

completamente asentada. Estén disefiados para soportar las

tensiones que causa la masticacion y permitir la extraccion de la

restauracion cuando se desee. Los cementos Temp-Bond y Temp-

Bond NE estdn disponibles en tubos tradicionales, bolsas de papel

metalizado de un solo uso Unidose™ y jeringas de automezcla con

doble cilindro.

INDICACIONES DE USO

Temp-Bondy Temp-Bond NE (sin eugenol) son cementos temporales

utilizados junto con restauraciones temporales, como coronas,

puentes, inlays, onlays y férulas.

CONTRAINDICACIONES

«Temp-Bond contiene eugenol y no se debe usar en pacientes con
alergia al eugenol.

*Temp-Bond NE puede contener trazas de eugenol.

ADVERTENCIAS

«No deben colocarse estos productos en contacto con el tejido de
la pulpa dental.

*La exposicion directa de estos productos puede dafiar la pulpa
dental.

«Evite el contacto prolongado con la piel, los ojos y los tejidos

blandos. @

#Tras el contacto con el producto, lavar la zona con abundante agua.

*Las puntas de automezcla estan destinadas para su uso en un solo
paciente a fin de evitar la contaminacion cruzada entre pacientes.

¢ os envases Unidose estén disefiados para su uso en un tnico
paciente.

PRECAUCIONES

* Almacenar a temperatura ambiente

«Consulte el envase externo para conocer la fecha de caducidad y
no utilice el producto después de dicha fecha

REACCIONES ADVERSAS

No se conoce ninguna

INSTRUCCIONES

Tiempo de trabajo y tiempo de fijacion:

En condiciones ideales de mezcla a temperatura ambiente, se

obtienen los siguientes tiempos de trabajo y de fijacion desde el

inicio de lamezcla:

Jeringas de automezcla

Tiempo detrabo (mss) Tiempo d fizcicn (mss)
Temp-Bond | 2100 <700
Temp-BondNE | > 1:00 <T7:00
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Tubos

0 Tiempo de i
Temp-Bond | 21:30 <700
Temp-Bond NE | 2 1:30 <700

Estos tiempos pueden variar en funcién de las condiciones de
almacenamiento, temperatura, humedad y antigiiedad del producto.
Mezcla:

Tubo: extraiga las mismas longitudes de la Base y el Acelerador en
el blogue de mezcla suministrado. La longitud que se debe extraer
dependerd del tipo y del tamafio de la restauracion que se deba
cementar. Vuelva a tapar bien los tubos después de utilizarlos.
No invierta las tapas de los tubos porque esto puede causar
un prematuro endurecimiento del producto. Mezcle de manera
exhaustiva las pastas durante unos 30 segundos.

*Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:acelerador)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:acelerador)

“Temp-Bond” y “Unidose” son marcas comerciales propiedad de
Kerr Corporation.

“Temp-Bond” y “Unidose” estén registradas en la Oficina de
marcas comerciales y patentes de Estados Unidos (U.S. PT0) y en
otros paises.

Deutsch - Nur zur dentalen Anwendung

Gebrauchsanweisung

HANDELSNAME DES PRODUKTS

Temp-Bond™ - Zinkoxid/Eugenol-Zement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxid/eugenolfreier Zement
PRODUKTBESCHREIBUNG

Die F ie der temp Zemente von Temp-Bond

Unidose: Unidose incluye la cantidad adecuada de b

para realizar la restauracion comodamente. Debe cortarse con las

tijeras por la linea de los puntos y verter el contenido de la bolsa

en el bloque de mezcla. Mezcle de manera exhaustiva las pastas

durante unos 30 segundos.

Jeringa: retire el tapon de lajeringa. Purgue siempre lajeringa antes

de su uso inicial y de conectar una punta de automezcla. Coloque

la punta de automezcla en la jeringa. Gire 90 grados la punta de

automezcla para bloquearla en posicion. EI material ya estd listo

para dispensarse de forma directa en la restauracion temporal. No

es necesario mezclar manualmente.

Preparacion y aplicacion

Seque el diente preparado y la superficie de la restauracion. Aplique

una capa fina del cemento mezclado en las superficies internas de

la restauracion temporal. Cologue firmemente la restauracién en la

boca. Una vez fijado el material, retire la cantidad sobrante con un

escalador u otro instrumento.

NOTAS

«Se puede obtener un cemento més suave; para ello, afiada hasta
el 25 % del volumen de petrolato blanco a Temp-Bond y Temp-
Bond NE.

INFORMACIGN NECESARIA CONFORME A 10 3107

*aclasificacion de Temp-Bond y Temp-Bond NE es de tipo |.

ParaTemp-Bondy Temp-Bond NE, el volumen de productoentubos
esde 13mla15mly el volumen de producto en bolsas Unidose es
de0,5mia0,6ml. Lasjeringas son de 5 ml.

o La proporcion de masa del producto que debe utilizarse es:

4

besteht aus Temp-Bond und Temp-Bond NE. Beide sind fiir das
Zementieren provisorischer Kronen, Briicken, Inlays, Onlays und
Schienen geeignet. Beide haben eine angemessene FlieBféhigkeit,
umzu ermdglichen, dass die Restauration vollkommen fest sitzt. Sie
sollen den Belastungen des Kauens standhalten und die Entfernung
der Restauration ermdglichen, wenn dies gewinscht wird. Temp-
Bond und Temp-Bond NE sind in den herkémmlichen Tuben, dem
Unidose™-Folienbeutel fiir den Einmalgebrauch, und den Automix-
Doppelfass-Spritzen erhdltiich.
ANWENDUNGSGEBIETE
Temp-Bond und Temp-Bond NE (eugenolfrei) sind temporére
Zemente, die in Verbindung mit temporéren Restaurationen wie
Kronen, Briicken, Inlays, Onlays und Schienen verwendet werden.
KONTRAINDIKATIONEN
«Temp-Bond enthélt Eugenol und sollte nicht bei Patienten mit einer
bekannten Allergie gegen Eugenol verwendet werden.
«Temp-Bond NE kann Spuren von Eugenol enthalten.
WARNHINWEISE
*Diese Produkte dirfen nicht in Kontakt mit dem Pulpagewebe

platziert werden.

eDurch direkte Exposition mit diesen Produkten kann die Pulpa
geschédigt werden.

eVermeiden Sie langeren Kontakt mit Haut, Augen und
Weichgeweben.

«Nach einem Kontakt griindlich mit Wasser waschen.
* Automix-Spitzen sind nur fiir die Verwendung bei einem Patienten
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bestimmt, um  Kreuzkontamination zwischen Patienten zu
verhindern.

*Unidose ist nur fir die Verwendung bei einem Patienten bestimmt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei Raumtemperatur lagern

Das Verfallsdatum finden Sie auf der AuBenseite der Verpackung;
das Produkt darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr
verwendet werden.

UNERWUNSCHTE REAKTIONEN

Keine bekannt

ANWEISUNGEN

Arbeitszeit und Hértungszeit:

Beidenidealen Temperaturbedingungen fiir die Mischung erhdlt man

folgende Arbeitszeit und Hartungszeit ab dem Beginn der Mischung:

Automix-Spritzen

Arveitszeit mmss) Hartungszeit (nmss)

Temp-Bond | >1:00 <700

Temp-Bond NE | >1:00 <700

Tuben

Arbeitzeit mmss) Hirtungszeit (nmss)

dem ersten Gebrauch und vor dem Anbringen einer Automix-Spitze

immer entliiften. Die Automix-Spitze auf der Spritze anbringen.

Drehen Sie die Automix-Spitze 90 Grad bis zum Einrasten. Das

Material ist nun bereit, direkt auf die tempordre Restauration

dispensiert zu werden. Es muss nicht von Hand gemischt werden.

Vorbereitung und Anwendung

Trocknen Sie die préparierten Zahne und die Oberfldche der

Restauration. Tragen Sie eine diinne Schicht des gemischten

Zements auf die inneren Oberfléchen des Provisoriums auf. Die

Restauration fest in den Mund einsetzen. Nachdem das Material

gehartetist, dberschiissiges Material mit einem Schaber oder einem

anderen Instrument entfernen.

ANMERKUNGEN

«Einen weicheren Zement kann man durch die Zugabe von bis zu
25 Violumenprozent weiBem Petrolatum zu Temp-Bond und Temp-
Bond NE erhalten.

VON 1S0 3107 GEFORDERTE INFORMATION

*Die Klassifizierung filr Temp-Bond und Temp-Bond NE ist Typ I.

e Fiir Temp-Bond und Temp-Bond NE betrégt das Volumen des
Produkts in den Tuben 13 bis 15 ml und das Volumen des Produkts
inden Unidose-Beuteln betragt 0,5 bis 0,6 ml. Das Volumenin den
Spritzen betrégt 5 ml.

*Das dltnis des Produktes, das verwendet werden

Temp-Bond 2130 <700

Temp-BondNE | > 1:30 <700

Diese Zeiten konnen variieren, je nach Lagerbedingungen,
Temperatur, Feuchtigkeit und dem Alter des Produktes.

Mischung:

Tube: Extrudieren Sie gleiche Langen von Base und Beschleuniger
in dem zur Verfiigung gestellten Mischblock. Die zu extrudierende
Lénge st von der GroBe und Art der zu zementierenden Restauration
abhéngig. Die Kappen nach Gebrauch wieder fest auf die Tuben
aufschrauben. Die Kappen diirfen nicht umgekehrt auf die
Tuben aufgesetzt werden, da dies zu vorzeitiger Aushértung
des Produkts fiihren kann. Die Pasten fiir ca. 30 Sekunden
griindlich mischen.

Unidose: Unidose dient dem Komfort und weist die angemessene
Menge an Base / Katalysator fiir eine Restauration auf. Schneiden
Sie entlang der gepunkteten Linie mit einer Schere, dispensieren Sie
den Inhalt des Beutels auf den Mischblock. Die Pasten fiir ca. 30
Sekunden griindlich mischen.

Spritze: Entfernen Sie die Kappe von der Spritze. Die Spritze nach

soll, betrégt:
*Temp-Bond, 3,4:1,0 (Base:Beschleuniger)
Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (Base:Beschleuniger)
,Jemp-Bond“ und ,Unidose” sind Handelsmarken im Besitz der
Kerr Corporation.
Temp-Bond* und ,Unidose* sind beim Patent- und Markenamt der
Vereinigten Staaten (U.S. PTO) registriert.

Italiano - Esdusivamente per uso odontoiatrico

Istruzioni per 'uso

NOME COMMERCIALE PRODOTTO

Temp-Bond™ - Cemento in ossido di zinco/eugenolo

Temp-Bond™ NE - Cemento in ossido di zinco/non eugenolo
DESCRZIONE DEL DISPOSITIVO

La serie di prodotti in cemento temporaneo Temp-Bond comprende
Temp-Bond e Temp-Bond NE. Entrambi sono adatti per cementare
temporaneamente corone, ponti, inlay, onlay e splint. Entrambi
hanno un flusso adeguato per consentire 'inserimento corretto della

5
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Sono progettati per resistere allo stress dellamasticazione
€ per consentire la rimozione della riparazione quando lo si desidera.
Temp-Bond e Temp-Bond NE sono disponibili nei tubetti tradizionali,
Unidose™ sacche monouso e siringhe a doppio pistone per la
miscelazione automatica.

INDICAZIONI PER LUSO

in hacaalla candizionidi

Questi vazione,

temperatura, umidita e eta del prodotto.

Miscelazione:

Tubetto: Estrarre lunghezze uguali di Base e di Acceleratore sul

tampone di miscelazione fornito. La lunghezza da estrarre dipende

dalledlmenswomedalt\pod| riparazione dacementare Dopolusa,
i tubi con i tappi assi e

Temp-Bond e Temp-Bond NE

usati insieme alle riparazioni temporanee come corone, pont, inlay,

onlay e splint.

CONTROINDICAZIONI

Temp-Bond contiene eugenolo e non deve essere usato sui pazienti
con allergia nota all'eugenolo.

Temp-Bond NE pud contenere tracce i eugenolo.

AVVERTENZE

* Questi prodotti non devono essere messi a contatto con la polpa.

*L'esposizione diretta a questi prodotti pud danneggiare la polpa.

« Evitare il contatto prolungato con pelle, occhi e tessuto molle.

*Dopo l contatto lavare accuratamente con acqua.

| suggerimenti per 'automiscelazione sono destinati all'utilizzo su un
singolo paziente per evitare la comammazmne |ncroc|ata tra pazienti.

Unidose d utilizzato su un singolo paziente.

PRECAUZIONI

* Conservare a temperatura ambiente

« Fare riferimento alla confezione esterna per la data di scadenza; non
utilizzare dopo la data di scadenza

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota

ISTRUZIONI

Tempo di lavorazione e tempo di posa:

Alle condizioni di miscelazione ideale della temperatura ambiente,

si ottengono i seguenti tempi di lavorazione e di posa dallnizio della

miscelazione:

Non invertire i tappi dei tubi, altrimenti si potrebbe causare
lindurimento prematuro del prodotto. Miscelare accuratamente
composti per circa 30 secondi.
Unidose: Unidose & conveniente in quanto hala quantita appropriata
di base/catalizzatore per una riparazione. Tagliare lungo la linea
tratteggiata con le forbici, erogare il contenuto della sacca sul
tampone di miscelazione. Miscelare accuratamente i composti per
circa 30 secondi.
Siringa: Ri iringa. F:
qualche goccia dalla smnga prima dell'utilizzo mmale e prima di
montare una punta per la miscelazione automatica. Inserire la punta
di miscelazione automatica sulla siringa. Ruotare di 90 gradi la punta
di miscelazione automatica per bloccarla in posizione. A questo
punto il materiale & disponibile per essere erogato direttamente
sullari p Noné o miscelare a mano.
Preparazione e applicazione
Asciugare i denti preparati e la superficie della riparazione. Applicare
uno strato sottile di cemento miscelato sulle superfici interne della
riparazione temporanea. Inserire con fermezza a riparazione in
bocca. Dopo il tempo di posa rimuovere il materiale in eccesso con
un ablatore 0 con un altro strumento.
NOTE
o Per ottenere un cemento pil morbido aggiungere fino al 25%,
involume di petrolato bianco al Temp-Bond e al Temp-Bond NE.
INFORMAZIONI RICHIESTE DA IS0 3107

Siinghe automiscelanti

Tempo di avorazione (mm:ss) | Tempo i posa (mm:ss)

‘Temp-Bond 2100 <700

Temp-BondNE | > 1:00 <700

Tubetti

Tempo i lavorazione (nmss) | Tempo diposa (mss)

‘Temp-Bond 2130 <700
Temp-BondNE | > 1:30 <700
6

oL a classifi di Temp-Bond e Temp-Bond NE & Tipo.

«Per Temp-Bond e Temp-Bond NE, il volume di prodotto nei tubi &
fra 13 & 15ml e il volume del prodotto in sacche Unidose  fra 0,5
¢0,6ml. Lesiringhe sono da 5 ml.

o |Irapporto di massa del prodotto da usare é:

#Temp-Bond, 3,4:1,0 (base: acceleratore)

+Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base: acceleratore)

“Temp-Bond” e “Unidose” sono marchi di proprieta di Kerr

Corporation.

“Temp-Bond” e “Unidose” sono registrati presso ['Ufficio brevetti

degli Stati Uniti (U.S. PTO) e in altri paesi.
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Dansk - Kun til dental Brug

Brugsanvisning

PRODUKTNAVN
Temp-Bond™ - zinkoxid-/eugenolcement
Temp-Bond™ NE - zinkoxid-/eugenolfri cement
BESKRIVELSE AF ANORDNING

Autoblandesprojter
Arbejdstid (mm:ss) Afbindingstid (mmss)
Temp-Bond | 21:00 <700
Temp-Bond NE | =100 <700

Tuber

‘Tuber og Unidose ‘Tempo di posa (mm:ss)

Temp-Bond-produktserien med p sk cement bestar af Temp-
Bond og Temp-Bond NE. De er begge egnet til cementering af
temporare kroner, broer, inlays, onlays og skinner. De har begge
tilstraekkeligt flow til, at restaureringen sidder helt korrekt. De er
udformet med henblik pa at modsta belastningen, nar der tygges,
0g gore det muligt at fierne restaureringen, nar det onskes. Temp-
Bond og Temp-Bond NE fasitraditionelle tuber, Unidose™ folieposer

blanding.

INDIKATIONER FOR BRUG

Temp-Bond og Temp-Bond NE (eugenolfri) er provisoriske cementer,

der anvendes i forbindelse med temporare restaureringer som

kroner, broer, inlays, onlays og skinner.

KONTRAINDIKATIONER

«Temp-Bond indeholder eugenol og ber ikke anvendes pé patienter
med kendt allergi over for eugenol.

*Temp-Bond NE kan indeholde spor af eugenol.

ADVARSLER

#Disse produkter ma ikke komme i kontakt med pulpavev.

*Direkte kontakt med disse produkter kan beskadige pulpa.

*Undga langvarig kontakt med hud, ajne og blad vaev.

Vask grundigt med vand efter kontakt.

« Autoblandespidser er kun beregnet til anvendelse pa én patient for
atundga krydskontaminering mellem patienter.

*Unidose er kun beregnet il anvendelse pé én patient.

FORHOLDSREGLER

Opbevares ved stuetemperatur

«Udlobsdatoen er anfert pa den ydre emballage. Produktet ma ikke
anvendes efter udigbsdatoen.

BIVIRKNINGER

Ingen kendte

ANVISNINGER

Arbejdstid og afhindingstid:

Ved ideelle blandingsforhold ved stuetemperatur opnés falgende

arbejdstid og afbindingstid fra start af blanding:

Temp-Bond | 2130 <700

Temp-Bond NE | >1:30 <700

Disse tider kan variere efter opbevaringsforhold, temperatur,

luftfugtighed og produktets alder.

Blanding:

Tube: Pres samme lengde Base og Accelerator ud pa den leverede

blandeplade. Den Iengde, der skal trykkes ud, afhenger af

storrelsen pa og typen af den restaurering, der skal cementeres.

Skru hatten helt fast pa tubeme efter brug. Hztten pd tuberne,

mé ikke byttes rundt, da dette kan fordrsage for tidlig haerdning

af produktet. Bland cementerne godt i ca. 30 sekunder.

Unidose: Unidose er nem at bruge og har den korrekte mengde

base/Katalysator til en restaurering. Klip langs den punkterede linje

med en saks, og tryk posens indhold ud pa en blandeplade. Bland

cementerne godt i ca. 30 sekunder.

Sprojte:  Tag hetten af sprojten. Udluft altid sprojten ved

forste anvendelse, og far autoblandespidsen pasettes. Sat

autoblandespidsen pa sprajten. Drej autoblandespidsen 90 grader

for at lase den fast. Materialet er nu lar til dispensering direkte pa

den midlertidige restaurering. Manuel blanding er ikke nodvendig.

Klargering og péafering

Aftor de Klargjorte teender og restaureringens overflade. Péfor et

tyndt lag af den blandede cement pa den midlertidige restaurerings

indvendige flader. Anbring restaureringen korrekt i munden. Nar

materialet er afbundet, fiemes overskydende materiale med en

scaler eller et andet instrument.

BEM/RKNINGER

#Derkanopnésenblod ved attilsette op il 25 % vaseline
(efter volumen) til Temp-Bond og Temp-Bond NE.

INFORMATION, SOM KRAVES AF 1S0 3107

*Klassificeringen for Temp-Bond og Temp-Bond NE er Type .

o For Temp-Bond og Temp-Bond NE er produktmengden i tuberne
13 til 15 ml, og ma&ngden af produkt i Unidose-poserne er 0,5 til

7
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0,6 ml. Sprajterne er pa 5 ml.
« Masseforholdet for produktet er:
Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:accelerator)
*Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:accelerator)
"Temp-Bond” og "Unidose” er varemarker, som ejes af Kerr
Corporation.
"Temp-Bond” og "Unidose” er registreret hos de amerikanske
patientmyndigheder (U.S. PTO) og i andre lande.

Svenka - Endast for dentalt bruk

®

o Ffrvara i rumstemperatur

#Se ytterfdrpackningen for utgangsdatum. Anvand inte efter sista
forbrukningsdag

BIVERKNINGAR

Inga kinda

INSTRUKTIONER

Arbetstid och séttid:

Vid perfekta blandningsforhallanden i rumstemperatur, far man

filjande arbetstid och sattid frén blandningens borjan:

Automatiska blandningssprutor

BrUksan visnin g Arbetstid (mm:ss) Sattid (mm:ss)
PRODUKTMARKESNAMN Temp-Bond | 2100 <700
Temp-Bond™ - Zinkoxid/eugenolcement Temp-Bond NE | > 1:00 <70
Temp-Bond™ NE - Zinkoxid/eugenolfri cement
BESKRIVNING Tuber
Produktserien Temp-Bond temporédr cement bestér av Temp-Bond Abtstd (mss) Sitid ms)
och Temp-Bond NE. Béda lampar sig for att temporért Tt | 210 P
kronor, bryggor, inlégg, palagg och skenor. Bada har tillrackligt flode =
firattrestaureringen ska kunnasitta stadigt. De &r utformade foratt ~~ Te™PenME | =10 <0

staemot péfrestningar frén tuggning och restaureringen kan tas bort

nar sa Gnskas. Temp-Bond och Temp-Bond NE finns i traditionella

tuber, Unidose™ foliepésar for engangsbruk och automatiskt

blandande dubbelkammarsprutor.

INDIKATIONER FGR ANVANDNING

Temp-Bond och Temp-Bond NE (eugenolfri) & temporéra

cementtyper som anvands tillsammans med temporéra

restaureringar som kronor, bryggor, inlégg, palagg och skenor.

KONTRAINDIKATIONER

«Temp-Bond innehaller eugenol och ska inte anvandas pa patienter
med en kéind allergi mot eugenol.

«Temp-Bond NE kan innehalla sparméngder av eugenol.

VARNINGAR

*Dessa produkter ska inte placeras i kontakt med pulpavévnad.

«Direkt exponering av dessa produkter kan skada pulpan.

«Undvik langvarig kontakt med hud, dgon och mjuk vavnad.

«Tvétta noga med vatten efter kontakt.

oSpetsar for automatisk blandning & endast avsedda for
engangsanvandning, for att forhindra korskontaminering mellan
patienter.

«Unidose & enbart avsedd for engangsbruk.

FORSIKTIGHETSATGARDER

8
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Dessa tider kan variera beroende pa forvaringsforhallanden,
temperatur, fuktighet och produktens alder.

Blandning:

Tub: Tryck utlika lingder av Bas och Accelerator pa den medfljande
blandskivan. Hur mycket som ska tryckas ut beror pa storleken och
typen av restaurering som ska cementeras. St tillbaka locken
ordentligt pa tuberna efter anvandning. Blanda massorna ordentligt
ica 30 sekunder.

Unidose: Unidose &r praktisk och har rétt méngd bas/katalysator
for restaurering. Klipp med sax léngs den streckade linjen, tom ut
pasens innehall pa blandskivan. Blanda massorna ordentiigt i ca
30 sekunder.

Spruta: Ta av locket fran sprutan. Lufta alltid sprutan vid forsta
anvandningen och innan den automatiska blandningsspetsen sétts
pa. Placera den automatiska blandningsspetsen pa sprutan. Vrid
spetsen 90 grader for att Iasa fast den. Materialet ar nu fardigt att
dispenseras direkt pa den temporéra restaureringen. Kréver ingen
blandning for hand.

Forberedelse och applicering

Torka de forberedda ténderna och restaureringsytan. Applicera
ett tunt lager av den blandade cementen pa de inre ytorna pa den
temporéra Tryck fast ordentligt i

®
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munnen. Nér materialet har satt sig, tas materialet som blivit dver

bort med en scaler eller annat instrument.

ANMARKNINGAR

« En mjukare cement kan erhallas genom att tillsétta upp till 25 %, i
volym, vit petrolatum till Temp-Bond och Temp-Bond NE.

INFORMATION SOM KRAVS AV 1S0 3107

*Klassificering for Temp-Bond och Temp-Bond NE for Typ .

eTemp-Bond och Temp-Bond NE innehaller 13 til 15 ml
produktvolymi tuberna, och 0,5 ill 0,6 ml produktvolym i Unidose-
pasama. Sprutorna innehaller 5 ml.

*Produktvikten som ska anvéndas &r:

*Temp-Bond, 3,4:1,0 (bas:accelerator)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (bas:accelerator)

"Temp-Bond” och "Unidose” &r varumérken som &gs av Kerr

Corporation.

"Temp-Bond” och "Unidose” &r registrerade hos USA:s Patent- och

registreringsverk (U.S. PTO) och andra lénder.

Odnyiec xpriong

MPOEIAOMOIHEEI
Avtdtampaiovra dev bampénetva ép €nagn ie
poidvia v fvaremphapricya luvnumpu
Anopedyere v éun enagn g méépuﬂ Tapdnakar {
-znhuvuz KM i€ vepo peTd Ty emagn.

nummfm

H dueon B a
Hean | a

ipoop yiaxenon
. o o

ovo aoBevi, Gote
-

ToUnid iCeTanyiaprion o évav povo aoBevr.
MPOOYAAZEIL
Nauhdooetat e Beppokpaciamepifdlhovtoc.

T Ty nuepopnvia An{nc, avatpégte rm]v utepik} ovokevaoia. Mnv
iakrénc.

TompOidV pend TV ep
ANENIOYMHTEX ENEPTEIEE
Kopiayvwory
OBHTIEX
Xpovog epyasiag katypovog otepeomoinang:
Te 1bavikéc ouvBikes avapeidng oe Bepplokpacia mepiBaMovtog, emuyydvetat
0 TapaKdTw ypovog epyaoiag Kat xpovog oTepeomoinan amo T évapén g
avipeng:

Tipyyegavrdyancavipagn

EMTOPIKH ONOMAZIATIPOIONTOE

Ypivoeppoiag k) Ygbvogoteponsinon (:55)

Temp- Bund"‘fkowuoleéwumu wzuéapyupnu u(zuyzvo)\l] Temp-Bond | 2100 <7:00
Temp-Bond™ NE 1pYOpO Xpic evyevokn Temp-BondNE | > 100 <700
TIEPITPAOH NIPOONTOE

H oetpd mpoidvteav Kovia mpoowpiviig auyko Temp-Bond dveita -
npo‘[ﬁvmlemn-sondKalTemp-BondNE." Pévaanoampoidviaeivakatahy) Tehmipara idose

P PavGV, YEQUPLY, EvBeTwy, enévetay
K(]l vapeqmv H porj Tou e Tpoidvog mapkei wote va ivat Suvart  mhipng
&gappoyi ¢ anoxatdotan. Ta mpoidvta éxouv oxeiaoTel Gote va evar
avBexTikd o Katamovijoelg Aoyw TG pdanang, Kat emTpénouy TV agaipeon g
anokatdotaong drav ypewdCerar. Ta mpoiovra Temp-Bond Kai Temp-Bond NE
diariBevar o oupBarikd owhnvdpia, o heméc Biikeg Unidose™ piag ypriang kat
oeabpiyyec Simho kuhivBpou autdpatng avdpeidnc.
ENAEIZEIZ XPHEHE
Ta mpoiovta Temp-Bond ke Temp-Bond NE (ywpic euyevohn) efvar Kovieg
Tipoowpvil¢ uykGMNaG mou XpnatHomolodvTal 0€ CUVGUAOHO e TPOTWPIVEC
QMOKATAOTAGELG, OMWC OTEQAVe, Yéupeg, évbeTa, enévBetakaivdpbkec.
ANTENAEIZEIZ
ToTemp
usvvumr]uh)\zpymmvzuvzvo)\n
To Temp-Bond NE evbéxetavanepiéyet iyvomoadTnteg euyevong.

Yobvocepyoiag b8 Yobvocarepeorononc (6]

Temp-Bond 2130 <700

Temp-Bond NE | > 1:30 <700

Autof ot xpovo evbéyeran va motkiMouv avdhoya pe Tic ouvBiies pdadnc, T
W uypaciakat Ty nikia ou mpoio

Avayen:

Tuhvdpto: Ewbrore oec moodtnes Baong ka Emrayuvtd oty mapeyopevn
ahéra avdpeing. H moodtnta mov Ba e§wbnbei eSaptatar and to péyedog kat
Tov TMo Tr)G amoKatdoTaoG Mou MpOKerTat va ouykoMNAgeTe e kovia, Merd
) xprjon emavatomoBetijote opiktd Ta mopata ota owAqvdpia. My

Tpdwpn axAijpuver Tou mpoidvrog. Avapei€te ekteva Tic mdoec yia 30
Seutepolemanepinov.

Unidose: To Unidose napéyetat yia eukohia ot prion kat SlaBétet v kataMakn
Toodtrta pdon/katahdm yia pia anokatdotacn. Koyte pe ahidt Katd pikog
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e &unc ypappic ij e To mepteyOyevo T Biikng endva otV
nakéta avapeigng. Avapei€re extevaq Tigndoteg yia 30 deutephema nepiou.
Tupiyye: Apaipéote To Kamdkt ano T adpiyya. Agrvete mdvia T obpyya va

P | WvTomoBétnanTou dkp i
avdpei§ng. TomoBetriote To dkpo autopiatng avapeléng ot odpiyya. Mepiotpéyre
70 GKkpo autépaT avaperéng katd 90 poipec, yia va aopahioer ot Béon Tov.
10 onpeio auté, 1o ukiko elvar étoo yia anevBelag Stavopr otV mpoowptvi
anokardotaon. Aev anareitaiavapeidn pe toyépt
Mpoetotpaciakarepappoyn
TTEYVI0TE Ta TPOETOIaOpEVa §OVTIa Kal TV EMQAveld TG aokaTdoTaong.
Eqapyoote ua Nemt 0TpOON TG QVAMEUEHEVG KOVIAg OTIC E0LTEPIKEC
emdveles ¢ mpoowpwiic anokatdotaon. Eqapdote otabepd v

anokatdotacn 0to aT6pa Tov aoBevouc. Metd Ty atepeomoinan Tou ukikod,
’ e fva Eato0 1 Mo sovale

agaipéoteTy

THMEIQZEID

Mnopeite va etolpdaete ua mio pakakn Kovia mpooBétovag éwg 25%, kat' oyko

Aeukr} BaCehivn ato Temp-Bond katoto Temp-Bond NE.

TIAHPOOOPIEE M10Y ATIAITOYNTAI ZYMOONA METO1S0 3107

TaTemp-Bond kat Temp-Bond NE tadivopodvtatw uhikd timou .

fia'ta mpoidvra Temp-Bond kat Temp-Bond NE, o Gykog tou mpoidvrog evedg twv
vapiwvelvar 13w 15ml poidvtogevio Ty Bk

eva0,5éw0,6ml. Oravpiyyeg éyowy ywpnuikotasml.

Havahoyia paCag tou mpoidvrog mpoc xprion eivat:

Temp-Bond,3,4:1,0 (Bdon: emrayuvriic)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (Bdor): emrayuvrri¢)

Ot ovopiaieg «Temp-Bond» kau «Unidose» eiva eumopikd orjuata mov avijkow

ot Kerr Corporation.

Ot ovopaaieg «Temp-Bond» kat «Unidose» eiva nata katateévia ato ypageio

e A Il jé (US.
PTO) katoe dhNec yapec.

Nederlands-Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik

Gebruiksaanwijzing

MERKNAAM PRODUCT

Temp-Bond™ - Zinkoxide/eugenol-cement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxide/niet-eugenol-cement
BESCHRIJVING MIDDEL

De productserie van Temp-Bond tijdelijk cement bestaat uit Temp-
Bond en Temp-Bond NE. Beide producten zijn geschikt voor het
cementeren van tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays en spalken.
Beide producten hebben een adequate doorstroming waardoor de

10

restauratie volledig bevestigd wordt. Ze zijn ontworpen om bestand
te zijn tegen de druk van kauwbewegingen en maken het mogelijk
om de restauratie te verwijderen wanneer dit gewenst is. Temp-
Bond en Temp-Bond NE zijn verkrijgbaar in traditionele tubes,
Unidose™-foliezakjes voor eenmalig gebruik en automix-spuiten
met een dubbele spuit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Temp-Bond en Temp-Bond NE (niet-eugenol) zijn tijdelijke cementen
die worden gebruikt in combinatie met tijdelijke restauraties zoals
kronen, bruggen, inlays, onlays en spalken.

CONTRA-INDICATIES

Temp-Bond bevat eugenol en mag niet worden gebruikt bij patiénten
met een bekende allergie voor eugenol.

Temp-Bond NE kan sporen van eugenol bevatten.
WAARSCHUWINGEN

Deze producten mogen niet in contact worden gebracht met
pulpweefsel.

Directe blootstelling aan deze producten kan het pulpweefsel
schaden.

Vermijd langdurig contact met huid, ogen en zacht weefsel.
Grondig wassen met water na contact.

Automix-tips zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik, om
kruisbesmetting tussen patiénten te voorkomen.

Unidose is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
VOORZORGSMAATREGELEN

Bewaren bij kamertemperatuur

Raadpleeg de buitenverpakking voor de vervaldatum; niet gebruiken
na de vervaldatum

BIJWERKINGEN

Onbekend

INSTRUCTIES

Werktijd en uithardingstijd:

Bij de ideale mengomstandigheden van kamertemperatuur worden
de volgende werktijd en uithardingstijd verkregen vanaf het begin
van het mengen:

Automix-spuiten

Werktid (mm:ss) Uthardingstid (mmss)

Temp-Bond | =100 <700
Temp-Bond NE | =100 <700

®
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Tubes.

Werktijd (mm:ss) Uithardingstijd (mm:ss)
Temp-Bond | >1:30 <700
Temp-Bond NE | >1:30 <T:00
Deze tjden kunnen variéren, afhankeljk van de
igheid en de ouderdom
van het product.

Mengen:

Tube: Druk gelijke hoeveelheden Basis en Versneller uit op het

meegeleverde mengkussen. De uit te drukken hoeveelheid is

afhankelijk van het formaat en type restauratie dat moet worden

gecementeerd. Wissel de doppen van tubes niet om, want dit

kan voortijdige uitharding van het product veroorzaken. Meng

de pasta’s grondig gedurende ongeveer 30 seconden.

Unidose: Unidose biedt gebruiksgemak en bevat de juiste
id basi voor een ie. Knip langs de

stippellijn met een schaar en leeg het zakje op het mengkussen.

Meng de pasta’s grondig gedurende ongeveer 30 seconden.

Spuit: Verwijder de dop van de spuit. Ontlucht de spuit aftijd voor

het eerste gebruik en voordat u een automix-tip bevestigt. Plaats de

automix-tip op de spuit. Draai de automix-tip 90 graden om hem vast

te zetten. Het materiaal kan nurechtstreeks worden aangebracht op

de tijdelijke restauratie. Handmatig mengen is niet nodig.

Voorbereiding en toepassing

Droog de voorbereide tanden en het opperviak van de restauratie.

Breng een dunne laag van het gemengde cement aan op de interne

opperviakken van de tijdelijke restauratie. Zet de restauratie stevig

vast in de mond. Nadat het materiaal is uitgehard, verwijdert u

overtollig materiaal met een haakje of ander instrument.

OPMERKINGEN

Een zachter cement kan worden verkregen door een hoeveelheid

witte petroleum met een volume van maximaal 25% toe te voegen

aan Temp-Bond en Temp-Bond NE.

INFORMATIE VEREIST OP BASIS VAN 1S0 3107

Temp-Bond en Temp-Bond NE zijn geclassificeerd als Type l.

Voor Temp-Bond en Temp-Bond NE is het productvolume in de tubes

13 tot 15ml enhet productvolumein Unidose-zakjesis 0,5 tot 0,6 ml.

De spuiten bevatten 5ml.

De massaverhouding van het te gebruiken product is:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (basis: versneller)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (basis: versneller)

“Temp-Bond” en “Unidose” zijn handelsmerken van Kerr
Corporation.

“Temp-Bond” en “Unidose” ziln geregistreerd bij het Amerikaanse
bureau voor patenten en handelsmerken (U.S. PTO) en in andere
landen.

Norsk - Kun til dentalt bruk

Bruksanvisning

MERKEVARENAUN

Temp-Bond™ —sinkoksid/eugenolsement

Temp-Bond™ NE — sinkoksid/eugenolsementfri
PRODUKTBESKRIVELSE

Temp-Bond produkiserien av midlertidig sement bestar av Temp-
Bond og Temp-Bond NE. Hver av dem er egnet til sementering av
provisorisk krone, bro, inlay, onlay og splint. Hver av dem har en god
flyteevne slik at restaureringen kan feste seg skikkelig. De er laget
for & tale tyggekreftene, og restaureringen kan fiernes etter behov.
Temp-Bond og Temp-Bond NE finnesitradisjonelle tuber, Unidose™
engangsfolieposer, og i blandesprayte med to sylindere.
INDIKASJONER FOR BRUK

Temp-Bond og Temp-Bond NE (eugenolfri) er midlertidige sementer
som brukes ved provisoriske restaureringer av f.eks. krone, bro,
inlay, onlay og splint.

KONTRAINDIKASJONER

Temp-Bond inneholder eugenol og br ikke brukes pa pasienter med
kjent allergi mot eugenol.

Temp-Bond NE kan inneholde spor av eugenol.

ADVARSLER

Disse produktene skal ikke veere i kontakt med vevet i pulpahulen.
Direkte eksponering for denne typen produkter kan skade vevet.
Unnga langvarig kontakt med hud, ayne og blotvev.

Vask grundig med vann etter kontakt.

Blandespissene skal kun brukes til én pasient for & forhindre
krysskontaminering mellom pasienter.

Unidose er beregnet for engangsbruk for pasienter.
FORHOLDSREGLER

* Oppbevares ved romtemperatur

* Merk deg informasjon om utlopsdato pa ytteremballasjen; ma ikke
brukes etter utigpsdatoen

BIVIRKNINGER

®
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Ikke kjent

INSTRUKSJONER

Arbeidstid og herdetid:

Ved ideelle blandeforhold i romtemperatur gjelder falgende
arbeidstid og herdetid:

Blandesproyter

Arbeidstd (nmss) Herdetd (mm:ss)
Temp-Bond | =100 <700
Temp-Bond NE | > 1:00 <T:00
Tuber
Arbeist (nmss) Herdetd )
Temp-Bond 2130 <T:00
Temp-Bond NE | > 1:30 <700

Tiden kan variere avhengig av oppbevaringsforhold, temperatur,
luftfuktighet og produktalder.

Blanding:

Tube: Trykk utlike lengder Base og Akselerator pa den medfalgende
blandeplaten. Lengden som skal trykkes ut, avhenger av starrelse
og type restaurering som skal sementeres. Sett korken ordentlig
pé tuben etter bruk. Ikke inverter hettene pé tubene fordi dette
kan gi prematur herding av produktet. Bland pastaene grundig
i ca. 30 sekunder.

Unidose: ~ Unidose inneholder av bekvemmelighetshensyn riktig
mengde av base / katalysator for en restaurering. Skjer langs den
stiplede linjen med saks, pafer innholdet i posen pa blandeplaten.
Bland pastaene grundig i ca. 30 sekunder.

Sproyte: Ta av korken pa sprayten. Press alltid ut litt materiale
for forste gangs bruk og far blandespissen settes pa. Sett pa
blandespissen pa sprayten. Vri blandespissen 90 grader for & feste
den. Materialet er nd klart for  direkte pafaring. Blanding for hand
er ikke nadvendig.

Klargjring og bruk

Torkde preparer i flate. Paforettynt

PO

|ag ement i p
restaureringen. L restaureringen sette seg godt pa plass i munnen.
Nar materialet er herdet, ma overflodig materiale fiemes med en
scaler eller annet egnet instrument.

MERKNADER

En mykere sement kan oppnas ved  tilsette opp til 25 %, beregnet i

12

volum, hvit petrolatum til Temp-Bond og Temp-Bond NE.
INFORMASJON SOM KREVES IHT. 1S0 3107

Klassifisering for Temp-Bond og Temp-Bond NE er Type |.

For Temp-Bond og Temp-Bond NE er volumet av produktet i tuber
13 il 15 ml, og volumet av produktet i Unidose-poser er 0,5 til 0,6
ml. Spraytene er 5 ml.

Masseforholdet for produktet i bruk er:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (base:akselerator)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base:akselerator)

«Temp-Bond» og «Unidose» er varemerker som filhgrer Kerr
Corporation.

«Temp-Bond» og «Unidose» er registrert hos det amerikanske
patent- og varemerkekontoret (U.S. PTO) og andre land.

fain hammaslaaketieteelliseen kayttoon

Kdyttdohjeet

TUOTEMERKIN NIMI
Temp-Bond" - sinkkioksidi-eugen
Temp-Bond™ NE - eugenolia sislta
LAITTEEN KUVAUS

Temp-Bond ja Temp-Bond NE muodostavat tilapdiseen kéyttoon
farkoitettujen Temp-Bond-sementtituotteiden valikoiman. ~ Ne
soveltuvattilapaisten kruunujen, siltojen, inlayden, onlayden jatukien
sementoimiseen. Ne ovat riittévén joustavia, jotta korjaus kiinnittyy
kokonaan. Ne ovat riittévan lujia kestdakseen purennan rasitukset,
ja ne tekevat mahdolliseksi korjauksen poistamisen haluttaessa.
Temp-Bond ja Temp-Bond NE ovat saatavina perinteisissé
putkiloissa, ~kertakayttoisissd ~ Unidose™-kalvopusseissa  ja
automaattisesti sekoittavissa kaksoissailidruiskuissa.
KAYTTOAIHEET

Temp-Bond ja Temp-Bond NE (i siséllé eugenolia) ovat tilapéiseen
kéyttdon tarkoitettuja sementtejd tilapdiseen korjaamiseen, kuten
kruunuihin, siftoihin, inlayhin, onlayhin ja tukiin.

VASTA-AIHEET

Temp-Bond sisd
allergisille potilaille.

Temp-Bond NE voi siséltad eugenolijamid.

VAROITUKSET

Némé tuotteet eivat saa koskettaa pulpakudosta.

Suora altistuminen néille tuotteille voi vahingoittaa pulpaa.

Valtd pitkdaikaista kosketusta ihoon, silmiin ja pehmytkudokseen.

isementti
tn sinkkioksidisementti

eugenolia, joten sitd ei saa kayttdd eugenolille
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Pese huolellisesti vedellé kosketuksen jalkeen.
Automaattisesti sekoittavat kérjet on tarkoitettu vain yksittéiseen
potilaskéyttdon, jotta estetdén potilaiden valinen ristikontaminaatio.

Unidose tarkoitettu vain yksittéi laskayttoon.
VAROTOIMET

Sailytetadn huoneenldmmaossa

Vimeinen kéy dndkyy ulkopakkauksessa; a1d kéyta viimeisen

kayttopdivaméaran jalkeen
HAITTAVAIKUTUKSET
Eitunneta

OHJEET

Tydskentely- ja kovettumisaika:

Ihanteellisissa  sekoittumisolosuhteissa  huoneenlammdssé
tydskentely- ja kovettumisaika sekoittamisen alusta lukien ovat
seuraavat:

Automaattisesti sekoittavat ruiskut

sekoittava karki paikalleen kadntimalla sitd 90 astetta. Materiaali
on nyt valmis annosteltavaksi suoraan tilapaiseen kéyttopaikkaan.
Késin sekoittamista ei tarvita.

Valmisteleminen ja levittiminen

Kuivaa vaimisteltu hammas ja korjattava pinta. Levitd sekoitettua
sementtid ohuena kerroksena tilapdisen korjauksen sispinnoille.
Kiinnita korjaus tiukasti paikalleen. Kun materiaali on jahmettynyt,
poista ylimaéréinen materiaali kaapimella tai muulla instrumentilla.

HUOMAUTUKSIA

Sementistd tulee pehme&mpad, jos Temp-Bond- tai Temp-Bond NE
-aineeseen lisatadn 25 tilavuusprosenttia valkovaseliinia.

150 3107 -STANDARDISSA VAADITTAVAT TIEDOT

Temp-Bond ja Temp-Bond NE on luokiteltu tyyppiin | kuuluviksi.
Putkilotsiséltavat 13-15ml Temp-Bond- tai Temp-Bond NE -ainetta.
Unidose-pusseissa niitd on 0,5-0,6 ml. Ruiskuissa niitd on 5 ml.
Kaytettavén tuotteen massasuhde:

Temp-Bond 3,4:1,0 (perusaine: nopeutusaine)

Temp-Bond NE 3,5:1,0 (perusaine: nopeutusaine)
Temp-BondjaUnil KerrCorporation-yhtitntavaramerkkeja.

(mmss)
‘Temp-Bond =100 <700
Temp-Bond NE | >1:00 <700
Putkilot
(mmss)
Temp-Bond | >1:30 <700
Temp-BondNE | >1:30 <700

Ndmd ajat voivat vaihdella séilytysolosuhteiden, I&mpdtitan,
kosteuden ja tuotteen ién perusteella.

Sekoittaminen:

Putkilo:  Purista yhtd pitkd nauha Perus- ja Nopeutusainetta
mukana toimitetulle sekoitusalustalle. Nauhan pituus maaraytyy
sementoitavan korjauksen koon ja tyypin mukaan. Sulje fuubien
Korkit tiukasti kiyton jélkeen. Al sekoita korkkeja, silli tuote
saattaa kovettua liian aikaisin. Sekoita pastoja huolellisesti noin
30 sekuntia.

Unidose:  Helppokayttdinen Unidose sisdltad oikean maéran
perusainetta ja katalyyttid korjaamista varten. Leikkaa saksilla
katkoviivaa pitkin. Purista pussin siséltd sekoitusalustalle. Sekoita
pastoja huolellisesti noin 30 sekuntia.

Ruisku: Poista korkki ruiskusta. Poista ilma ruiskusta ennen kéyttod
ja ennen automaattisesti sekoittavan Kérjen kiinnittdmistd. Aseta
automaattisesti sekoittava kérki ruiskuun. Lukitse automaattisesti

Temp-Bond ja Unidose on rekisterdity Yhdysvaltojen patentti- ja
tavaramerkkivirastossa (U.S. PTO) seké muissa maissa.

Portugués - Apenas para uso dentario

Instrugées de Utilizacdo

DENOMINAGI\O DA MARCA DO PRODUTO

TTemp-Bond™ — Oxido de zinco/Cimento com eugenol
Temp-Bond™NE — Oxido de zinco/Cimento sem eugenol
DESCRIGAO DO DISPOSITIVO

Asérie de produtos de cimento tempordrio Temp-Bond € composta
pelo Temp-Bond e Temp-Bond NE. Ambos séo indicados para a
cimentacéo de coroas, pontes, incrustacdes, revestimentos e
talas tempordrios. 0 fluxo adequado de cada um permite que a
restauracdo assente completamente. Foram concebidos para
suportar as tensdes provocadas pela mastigagao e permitir a
remogao da restauracdo quando desejado. O Temp-Bond e o Temp-
Bond NE estdo disponiveis em tubos tradicionais, saquetas de
aluminio de utilizagéo tnica Unidose™ e em seringas duplas com
automistura.

INDICAGOES DE UTILIZAGAO

®
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0 Temp-Bond e o Temp-Bond NE (sem eugenol) séo cimentos
tempordrios utilizados em conjunto com restauracdes tempordrias
como coroas, pontes, incrustacdes, revestimentos e talas
CONTRAINDICAGOES

0 Temp-Bond contém eugenol e ndo deve ser utilizado em pacientes
com uma conhecida alergia a eugenol.

0 Temp-Bond NE pode conter vestigios de eugenol.
ADVERTENCIAS

o Estes produtos ndo deveréo ser colocados em contacto com
tecido pulpar.

* Aexposigdo direta a estes produtos pode prejudicar a polpa.

« Evite o contacto prolongado com  pele, 0s olhos e tecidos moles.
* Passe abundantemente por dgua apds o contacto.

* As pontas de automistura foram concebidas para utilizagéo num
(inico paciente para evitar a contaminagao entre pacientes.

* AUnidose destina-se apenas a utilizagéo num tnico paciente.
PRECAUGOES

 Manter a temperatura ambiente

* Consultar 0 prazo de validade na embalagem exterior; ndo utilizar
apds 0 prazo de validade

REAGOES ADVERSAS

Nenhuma conhecida

INSTRUGOES

Tempo de trabalho e tempo de presa:

Com condicdes de mistura ideais em termos de temperatura
ambiente, sdo possiveis 0s seguintes tempos de trabalho e de presa
desde oinicio da mistura:

Seringas de automistura

Tempo de rabalho (m:ss) Tempo de presa (mm:ss)

‘Temp-Bond 21.00 <700

Temp-Bond NE | >1:00 <700

Tubos

Tempo de trabalho (mm:ss) ‘Tempo de presa (mm:ss)

Temp-Bond | 2130 <700

Temp-Bond NE | =130 <700

Estes tempos podem variar dependendo das condicdes de
armazenamento, da temperatura, humidade e idade do produto.
Mistura:

Tubo: extruda quantidades iguais de Base e Acelerador para o
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bloco de mistura fornecido. A quantidade a extrudir dependera
da dimensdo e do tipo de restauragdo a cimentar. Depois de
cada utilizagéo, volte a colocar as tampas de forma segura.
Néo inverta as tampas nos tubos porque isto pode causar um
endurecimento prematuro do produto. Misture cuidadosamente
as pastas durante aproximadamente 30 segundos.

Unidose: a Unidose é utilizada para convenigncia e possui a
quantidade apropriada de base/catalisador para uma restauragdo.
Corte pela linha pontilhada com uma tesoura e verta o contetdo da
saquetapara o bloco de mistura. Misture cui pastas
durante aproximadamente 30 segundos.

Seringa: remova a tampa da seringa. Esvazie sempre a seringa
apds a primeira utilizagao e antes de colocar a ponta de automistura.
Coloque a ponta de automistura na seringa. Vire a ponta de
automistura 90 graus para fixé-la na posicéo correta. 0 material
estd agora pronto para ser aplicado diretamente na restauracéo
tempordria. N&o é necessdria qualquer mistura manual.
Preparagéo e aplicagéo

Seque os dentes preparados e a superficie da restauracdo. Aplique
uma camada fina do cimento misturado nas superficies internas da
restauracdo temporéria. Assente firmemente arestauracéo na boca.
Assim que o material tiver assentado, remova o material em excesso
com um raspador ou outro instrumento.

NOTAS

Poderé obter um cimento mais suave ao adicionar até 25%, em
volume, de vaselina ao Temp-Bond e Temp-Bond NE.
INFORMAGOES EXIGIDAS PELA 1S0 3107

Aclassificacao do Temp-Bond e Temp-Bond NE € Tipo l.

Para 0 Temp-Bond e Temp-Bond NE, 0 volume de produto nos tubos
6 de 13215 ml e 0 volume de produto nas saquetas Unidose € de
0,520,6 ml. As seringas sdo de 5ml.

Arelacdo de massa do produto a utilizar é:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (base: acelerador)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (base: acelerador)

«Temp-Bond» e «Unidose» sdo marcas comerciais da Kerr
Corporation.

«Temp-Bond» e <Unidose» estdo registadas no gabinete de patentes
e marcas registadas dos EUA (U.S. PTO) e noutros paises.

NAZWA MARKI PRODUKTU

Temp-Bond™ — cement tienkowo-cynkowo-eugenolowy
Temp-Bond™ NE — cement tlenkowo-cynkowo-nieeugenolowy
OPIS WYROBU

Seria cementéw tymczasowych Temp-Bond obejmuje produkty
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Polski-Wylacznie do uzytku stomatologiznego

Instrukcja uzycia

Temp-Bond i Temp-Bond NE. Kazdy z tych produktow jest
odpowiedni do cementowania tymczasowych koron, mostdw,
wkiadow inlay, wktadow onlay i szyn. Kazdy charakteryzuje sie
przeptywem wystarczajacym do catkowitego osadzenia odbudowy.
Cementy zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby wytrzymywaty
naprezenia powstajace podczas 2ucia, a jednoczesnie pozwalaja
na usuniecie odbudowy, gdy zajdzie taka potrzeba. Cementy

INSTRUKCJE

Czas pracy i czas wigzania:

W warunkach mieszania idealnych pod wzgledem temperatury
otoczenia osiagane sa nastgpujace czasy pracy i czasy wigzania od
poczatku mieszania:

Strzykawki do mieszania automatycznego

Caas pracy (nmss) Caas wigzania (mmss)

Temp-Bond 2100 <700

Temp-Bond NE | >1:00 <T.00

Temp-Bond i Temp-Bond NE sg dostepne w tubkach,
saszetkach foliowych Unidose™ (do j uzytku)

Tubki

oraz w strzykawkach dwukomorowych z funkcjg mieszania
automatycznego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Cementy Temp-Bond i Temp-Bond NE (nieeugenolowy) to
cementy tymczasowe stosowane w pofaczeniu z odbudowami
tymezasowymi, takimi jak korony, mosty, wklady inlay, wkiady
onlay i szyny.
PRZECIWWSKAZANIA
Cement Temp-Bond zawi p
przypadku pacjentéw o znanym uczuleniu na eugenol.

Cement Temp-Bond NE moze zawierac $ladowe ilosci eugenolu.
OSTRZEZENIA

Tych produktdw nie nalezy umieszczac w taki sposdb, aby stykaty
sie z tkanka miazgowa.

Bezposrednia ekspozycja na dziafanie tych produktow moze
spowodowac uszkodzenie miazgi.

Nalezy unikac przedfuzonego kontaktu takich substancii ze skéra,
oczami i tkanka migkka.

Po kontakcie nalezy spiukac miejsce kontaktu doktadnie woda.
Aby zapobiega¢ zakazeniom krzyzowym migdzy pacjentami,
koricowki do mieszania automatycznego moga by¢ stosowane tylko
ujednego pacjenta.

Saszetka Unidose jest przeznaczona do uzytku tylko u jednego
pacjenta.

SRODKI 0STROZNOSCI

Przechowywac w temperaturze otoczenia

Informacja o terminie waznosci znajduje sig na opakowaniu
zewngtrznym; nie uzywac po uplywie terminu waznosci

REAKCJE NIEPOZADANE

Brak znanych

. S

Czas pracy (mmss) Czas wigzania (nm:ss)

‘Temp-Bond 2130 <T:00

Temp-Bond NE | >1:30 <700

Te czasy moga ulec zmianie w zaleznosci od warunkow
przechowywania, temperatury, wilgotnosci i wieku produktu.
Mieszanie:

Tubka:  Wycisna¢ rowne dfugosci Podioza i Przyspieszacza
na dostgpna w zestawie podstawke do mieszania. Diugosc
do wyciéniecia jest zalezna od rozmiaru i typu cementowanej
odbudowy. Po uzyciu szczelnie zamknac tubki nakretkami, Nie
zamieniac nakretek na tubkach, gdyz moze to spowodowac
przedwezesne twardnienie materiafu. Dokladnie wymieszac
pasty, mieszajac przez okoto 30 sekund.

Unidose: Saszetka Unidose jest wygodna w uzyciu i zawiera
odpowiednig ilos¢ podioza/katalizatora dla pojedynczej odbudowy.
Przecia¢ nozyczkami wzdiuz linii kropkowanej, anastgpnie umiescic
zawartos¢ saszetki na podstawce do mieszania.  Dokladnie
wymiesza pasty, mieszajac przez okoto 30 sekund.

Strzykawka:  Zdja¢ nasadke ze strzykawki. Przed pierwszym
uzyciem i przed dotaczeniem Koficowki do mieszania
automatycznego zawsze nalezy odpowietrzy¢ strzykawke. Natozy¢
koricdwke do mieszania automatycznego na strzykawke. Obrdcic
koicowke do mieszania automatycznego o 90 stopni, aby ja
zablokowac. Po wykonaniu tych czynnosci materiat jest gotowy
do d ia bezpodrednio na odbudowg . Nie jest
wymagane zadne mieszanie reczne.

Przygotowanie i naktadanie

Osuszy¢ opracowane zeby i powierzchnig odbudowy. Natozy¢ cienka
warstwe wymieszanego cementu na wewnetrzne powierzchnie

15
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odbudowy tymczasowej. Mocno osadzi¢ odbudowe w jamie ustnej.

Po zwiazaniu materiafu usunac jego nadmiar skalerem lub innym

narzgdziem.

UWAGI

W celu uzyskania bardziej migkkiego cementu nalezy doda¢
ie 25% (objgtos biatej wazeliny do cementu Temp-

Bond lub Temp-Bond NE.
INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ NORME IS0 3107

Cement Temp-Bond i Temp-Bond NE jest sklasyfikowany jako Typ .
W przypadku cementu Temp-Bond i Temp-Bond NE objgtos¢
produktu w tubkach wynosi od 13 do 15 ml, a objgtos¢ produktu
w saszetce Unidose wynosiod 0,5 do 0,6 ml. Strzykawki zawieraja
5 ml produktu.

Stosunek mas produktu do uzycia:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (podtoze:przyspieszacz)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (podtoze:przyspieszacz)

,Temp-Bond” i ,Unidose” to znaki towarowe, ktdry jest wlasnoscia
firmy Kerr Corporation.

,Temp-Bond” i ,Unidose” sq zarejestrowane w Urzedzie Patentow
i Znakow Towarowych Stanow Zjednoczonych (U.S. PT0) oraz w
odpowiednich urzedach innych krajow.

OUPMEHHOE HA3BAHWE NPEMAPATA

Temp-Bond™ — LemeHT Ha 0CHOBE OKCWAA LHKA € 3BTEHONOM
Temp-Bond™ NE— emeHT Ha 0CHOBE OKCHA LKHKa 63 3Brenona
OMWUCAHME NPENAPATA
Cepua  BpeMeHHbIX

Io-pucckn TU'\H(DDJ'IR CTOMATOMNONHECKOM UCTQrb30BaHNs|

WHCTpyKumA no sKkcnnyatauum

Lemento  Temp-Bond  BKmiouaer

B COYETAHUM C TakMMU BPEMEHHbIMA PECTaBPaLHOHHBIMI
KOHCTPYKUMAMH, KaK KOPOHKM, MOCTbI, BKMAAKH, HaKNaaK 1
WK,

NPOTUBONOKA3AHUE
« L|emen Temp-Bond coaepxu 3BreHon, noaoMy 3anpeLyaerca
ero NpUMEHeHNe Y NaLUeHTOB C U3BECTHOIl anneprieil Ha
IBIEHON.

+ L|emen Temp-Bond NE MoxeT cofepxarb Crefibl 3BreHona.
NPEAYNPEXAEHNA
+ 3TU Mpenaparbl He SOMKHbI KOKTAKTHPOBATb € NyAbNOIA.

« lpamoe Bo3peiicTBHE STUX NpenapaTo MOXeT NPUBECTH K
TI0BPEXAEHIIO NYbNbI.

+ 130eraiite AAUTENbHOTO KOHTAKTA CKOXEH, FNa3ami i MATKIMM
TKaHAMIL
« MMocne KoHTaKTa TLaTenbHo NPoMoiiTe BOOH.

+ HakoHeuHUKi ANA aBTOMATUYECKOTO CMeLUMBAHUA MOXHO
IICN0b30BaTb  TOMbKO  ANA  OAHOTO  nauyeHta, uTobl
MIPEAOTBPATHTb NepeKpecTHOE 3apaxeHue.

+ Ynakoska Unidose npeHa3HayeHa Ans Hcnonb30BaHMA TobKo
AN 0BHOTO NAWeHTa.

MEPbI IPEAOCTOPOXHOCTH

+ XpaHuTe Np KOMHaTHO/ Temneparype.

+ (POK TOAHOCTH CM. Ha HapYXKHOIl ynakoBKe; He ucnonb3yiire
I0C/E HCTEYeHIA CPOKa FOLHOCTH.

TNOBOYHBIE JOOEKTHI

HeussecTHb.

WHCTPYKLIMM

Pa6ouee Bpems 1 Bpems 3acTbiBaHiA

Hike npuenenbl pabovee Bpema U BpemA 3acTbiBaHis

coctagel Temp-Bond  Temp-Bond NE.  Kawpeli w3 Hux
NOAXOLUT ~ ANA  LMEHTHPOBKH
MOCTOB, BKNaj0K, Haknajok W wuH. 062 cocrasa o6napait

AOCTaTOuHO/ TeKy4ecTblo, o6ecneyuBatoweit NONHYyt0 nocaaky

B YCnoBHAX P KOMHATHOIE
Temneparype:

LG 1A BTONATINECKOTO CHEWNBNKA

pectasp TpyKLMM. OHugoc
BbIZEPXNBATD HArpy3KI MY XKeBaHUW, U NO3BONAKT U3BNEKaTb

PecTaBPaLMOHHbIe KOHCTPYKUMM, KOrga 3T0
Liemeni Temp-Bond u Temp-Bond NE nocrasnatotca 8 06b1ukbix
Tioukax, 0fiHopa3oBbix calwe U3 ponbru Unidose™.
NOKA3AHUA K NPUMEHEHII

Coctags  Temp-Bond w Temp-Bond NE (6e3 3renona)
NPEACTaBAAKT C060i BPEMEHHIA LieMeHT, UCnonb3yemblit

6

BPEMEHHbIX  KOPOHOK,
‘Temp-Bond 2100 <700
POYHb, uT06bI . 2100 . =700
"
Temp-Bond 2130 <700
Temp-BondNE | >1:30 <700
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3T 3HaueHUA 3aBUCAT OT YCMOBUI XPaHEHIA, TeMmepaTypbl,
BMQXHOCTII M (POKA XPaHEHUA npenapara.
3amewwnsanie
Tiobuk:  Boiasute Octoylo W Karanu3atopHyio nacty B
PaBHbIX KOMMYECTBAX Ha BXOAALIYID B KOMMAeKT Gymary
AnA 3aMewmaHus.  Konuuecso 3aBuCUT oT pasmepa M
THMa QUKCHpYemoii pecTapauoHHoii KoHcTpyKuww. Mocre
UCNo/Tb308aHUA NNOMHO 3akpotime mioGuKu KoAnayKkamu,
He nepenymaiime koAnayxu om mioGukos, nockonbky 3mo
Moxem npusecmu K npexdespemeHHoMy omeepxdeHuto
yemenma. TiaTeNbHo CMeWaiiTe nacthl B TeyeHue
npu6nu3uTeNbHO 30 CekyHA.
Cawe Unidose: Ynakoska Unidose paspabotana Ana ypobcrsa
ICNOb30BaHHA 11 CORPXUT TaKkoe KOMUYECTBO OCHOBHOI
Il KaTanu3atopHoil  MmacTbl, KOTOpoe  HeofXxopumo  Ana
QUKCaLU OOV PeCTaBPALMORHOI KOHCTpYKLIMK. OTpexbre
N0 MYHKTUPHOR NUKAM C NOMOLLbIO HOXHUL U BbifasuTe
Cofiepimoe callle Ha Bymary A cmelwnBaHus. Tarenbo
CMelLailTe MacTbl B TeyeHHe npUEAM3NTENbHO 30 cekyHa.
Wnpuy:  caumute koAmadok co wnpuua. Mepen nepgbiM
HCMONb30BAHHEM W O YCTAHOBKM  HaKOHeWHUKa AnA
ABTOMATHYECKOTO CMELLMBAHIA BCerfa BbiNyCKaiiTe U3 WpULa
BO3JYX. YCTaHOBUTE HAKOHEWHUK [AA  aBTOMATUYeCKoro
(ewnBaua Ha wnpuy. [loBepHUTe  HakOHeWHUK AnA
aBTOMATHYECKOT0  CMelMBaHMA Ha 90 rpagycos, uTobbl
3adukcuposatb ero. Matepuan Tenepb rotoB K Hakecewiio
HENOCPeACTBEHHO Ha  BPeMeHHYIo KOHCTyKuMio. PydHoe
3ameLLMBaKHe He Tpebyerca.
TloroToBKa M HaHeceHHe
Bbicywnre Al io3y6 w PXHOCTD
PeCTaBPaMOKHOI  KOHCTPYKLMM. HaHecuTe  TOHKMA  Cnoii
3AMEIHHOTO  LIeMEHTA Ha  BHYTPEHHIOKW NOBEPXHOCTb
BPEMEHHOIi  PecTaBpaLMOHHOR  KOHCTpyKuMM.  HagexHo
JCTaHOBHT PeCTaBPaLIMOKHYI0 KOHCTRYKLMIO B NOAOCTH pra.
Tlocne 3acTbIBaHHUA MaTepiiana yaanuTe ero U3NLLIKM CTOMOLLbI
CKanepa W fpyroro MHCTPyMeHTa.
MPUMEYAHMA
« MoxHo nonyuutb Gonee MArkwii uemewT, fo6asus 8 Temp-
Bond u Temp-Bond NE go 25% o6bema MeauuuHckoro
BaseNIHa.
MHOOPMALINA, TPEBYEMAS 110 C0 3107
« Cornaco knaccudukauun LemenTsi Temp-Bond u Temp-Bond

NEotHocatca K Tuny 1.

06vem Temp-Bond u Temp-Bond NE 8 Tio6ukax cocranser ot
13 o 15 mn, a 8 cawe Unidose — o 0,5 o 0,6 mn. Wnpuy
COBepXMT 5 mA.

MaccoBoe cooTHoLUEHHe COCTaBa A UCMONb30BAHNA:
Temp-Bond, 3,4:1,0 (ocHoBa:katanu3atop)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (ocHoBa:katanu3atop)

Temp-Bond u Unidose snatotca ToBapHbiMit 3Hakamu Kerr
Corporation.

3naku Temp-Bond u Unidose 3apeructpuposansl B biopo no
naTeTamuToBapHbiM 3akam CLUA (U.S. PTO) uB apyruxcrpana.
MARCA PRODUSULUI

Temp-Bond™ — Ciment de oxid de zinc, cu eugenol
Temp-Bond™ NE - Ciment de oxid de zinc, fara eugenol
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Gama de produse de ciment provizoriu Temp-Bond este alcatuita

Ro

Numai pentru uz stomatologic

Instructiuni de utilizare

din Temp-Bond si Temp-Bond NE. Ambele produse sunt potrivite
pentru cimentarea provizorie a coroanelor, puntilor, incrustatiilor
intratisulare si extratisulare, precum si a splinturilor. Fiecare are
o fluiditate adecvatd pentru prinderea completa a restaurarii.
Aceste produse sunt concepute pentru a rezista solicitrilor din
timpul masticatiei si permit indepartarea restaurarii cand acest
lucru este necesar. Cimenturile Temp-Bond si Temp-Bond NE
sunt disponibile in tuburi traditionale, pungi din folie metalica de
0singurd utilizare Unidose™ si seringi duble pentru amestecare
automata.

INDICATII DE UTILIZARE

Temp-Bond si Temp-Bond NE (non-eugenol - féré eugenol)
sunt cimenturi provizorii utilizate fmpreund cu restaurari
provizorii cum ar fi coroanele, puntile, incrustatiile intratisulare
si extratisulare sau splinturile.

CONTRAINDICATII

* Cimentul Temp-Bond contine eugenol si nu trebuie utilizat in
cazul pacientilor care au alergie cunoscuta la eugenol.

* Cimentul Temp-Bond NE poate contine cantitati reziduale de
eugenol.

AVERTISMENTE

* Aceste produse nu trebuie s intre in contact cu tesutul pulpei
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dentare.

* Expunerea directd la aceste produse poate afecta pulpa.

« Evitati contactul prelungit cu pielea, ochii si tesuturile moi.

* Dupd contact, spalati cu apa din abundenta.

o Pentru a preveni contaminarea incrucisatd a pacientilor,
varfurile de amestecare automata sunt destinate utilizarii pentru
un singur pacient.

o Pachetul Unidose este destinat utilizarii pentru un singur
pacient.

MASURI DE PRECAUTIE

o Ase depozita le temperatura ambianta

o A se consulta data expirarii de pe ambalajul exterior; a nu se
utiliza dupd aceastd data

REACTII ADVERSE

Nu se cunosc

INSTRUCTIUNI

Timpul de lucru si timpul de priza:

Inconditiiideale de amestecare la temperatura ambianta, pentru
timpul de lucru si timpul de priza de la inceperea amestecarii se
obtin urmétoarele valori:

Seringi de amestecare automata

Timp de lucru (mm:ss) Timp de prizé (mm:ss)

Temp-Bond | >1:00 <700

Temp-BondNE | = 1:00 <700

Tuburi

Timp de lucru (mm:ss) Timp de prizé (mm:ss)

Temp-Bond | 2130 <700

Temp-Bond NE | >1:30 <700

Aceste valori pot varia in functie de conditiile de depozitare,

temperaturd, umiditate si vechimea produsului.

Amestecarea:

Tub: impingeti lungimi egale din Baza si Accelerator pe paleta

de amestecare furnizata. Lungimea necesara depinde de

dimensiunea si tipul restaurdrii de cimentat. Dupd utilizare,

puneti la loc capacele pe tuburi si strangeti-le bine. Amestecati

bine pastele timp de aproximativ 30 de secunde.

Unidose: Pachetul Unidose este usor de folosit si contine
titat d de bazd pentru o

restaurare. Inchidefi bine tuburile dupd utilizare. Nu inversafi

capacele tuburilor deoarece acest lucru poate cauza

18

intdrirea prematurd a produsului. Amestecati bine pastele

timp de aproximativ 30 de secunde.

Seringd: Scoateti capacul de pe seringd. Eliminati intotdeauna

aerul din seringa la prima utilizare, inainte de montarea varfului

de amestecare automata. Puneti varful de amestecare automata

pe seringd. Rotiti varful 90 de grade pentru a-| fixa. Substanta

este acum gata pentru a fi aplicata pe restaurarea provizorie. Nu

este necesard amestecarea manuala.

Pregtirea si aplicarea

Uscati dintele pregétit si suprafata restaurdrii. Aplicati un

strat subtire de ciment amestecat pe suprafetele interioare ale

restaurérii provizorii. Asezati ferm restaurarea in gura. Dupé ce

se prinde materialul, eliminati excesul cu o secera de detartraj

sau un alt instrument.

NOTE

ePentru a obtine un ciment mai moale, adaugati pana la 25%
de petrol alb (din volumul total) la cimentul Temp-Bond si
Temp-Bond NE.

INFORMATII PREVAZUTE iN STANDARDUL IS0 3107

e Clasificarea cimenturilor Temp-Bond si Temp-Bond NE este
de Tipul I.

e\lolumul cimenturilor Temp-Bond si Temp-Bond NE in tuburi
este de 13-15 ml, iar volumul lor in pungile Unidose este de
0,5-0,6 ml. Seringile sunt de 5 ml.

eRaportul de masa al produsului de utilizat este de:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (bazé: accelerator)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (bazé: accelerator)

o Temp-Bond” si ,Unidose” sunt mérci comerciale detinute de
Kerr Corporation.

,Temp-Bond” si ,Unidose” sunt marci inregistrate la Oficiul de

Brevete si Marci din SUA (U.S. PTO) siin alte tari.

Magyar - Csak fogaszati célra

Haszndlati utasitds

TERMEK MARKANEVE

Temp-Bond™ - cink-oxid/eugenol cement

Temp-Bond™ NE - cink-oxid/nem eugenol cement

ESZKOZ LEIRASA

ATemp-Bond ideiglenes cement terméksorozat tagjai a Temp-
Bond és a Temp-Bond NE. Mindkettd alkalmas ideiglenes
korondk, hidak, inlay-k, onlay-k és sinek cementtel valo
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rogzitésére. Mindkettd megfeleld dramldst biztosit a protézis
telies mértékii elhelyezésére. Ellendlinak a ragdssal jaro
terhelésnek, és lehetdvé teszik a potlas elté

Automatikus keverésii fecskenddk

iddben. ATemp-Bond és a Temp-Bond NE kaphatd
csdben, Unidose™ egyszer haszndlatos foli illetve

kétcsovi, automatikus keverés(i fecskenddkben.

HASZNALATI UTASITAS

A Temp-Bond és a Temp-Bond NE (eugenol nélkil) ideiglenes

fogcementek, amelyek ideiglenes

koronékkal, hidakkal, inlay-kkel, onlay-kkel és sinekkel egyiitt

haszndlatosak.

ELLENJAVALLATOK

o ATemp-Bond termék eugenolt tartaimaz, ezért nem szabad

haszndini ismerten eugenol-allergids betegeknél.

 ATemp-Bond NE nyomokban eugenolt tartalmazhat.

FIGYELMEZTETESEK

Ezeket a termékek nem szabad kdzvetlenil a fogpulpaval

érintkezd helyre felvinni.

Ha ezek a termékek kdzvetlen érintkeznek a pulpaszovettel,

a pulpaszovet karosodhat.

Keriiini kell a bdrrel, szemmel és lagyszovetekkel vald

hosszabb idej( érintkezést.

Az érintkezés utan az érintett részeket alaposan meg kell

mosni vizzel.

Az automatikus keverésl termék végei csak egyetien

betegen vald haszndlatra szolgdinak, a betegek kozotti

keresztszennyezddés megeldzése érdekeben.

A Unidose termék csak egyetlen betegen vald hasznalatra

szolgal.

OVINTEZKEDESEK

« Koryezeti hdmérsékleten tarolando.

o A lejdrati id6 a kills6 csomagoldson lathatd. Ne haszndlja a

lejdrati idd eltelte utan!

NEMKIVANATOS HATASOK

Nem ismert

UTASITASOK

Munkaidd és kitési idd:

Az idedlis, komyezeti hémérsékleten torténd keverési
driilmények esetén a keverés ésétdl kezdve a kovetkezd

munkaidd és kotési idd érvényes:

t a kivant
Temp-Bond 21:00 <T:00
Temp-BondNE | >1:00 <700
Csdvek
protézisekkel, gy Temp-Bond | 2130 <700
Temp-Bond NE | > 1:30 <700

Ezek az idGtartamok véltozhatnak a térolési koriilményektd,
a homérséklettl, a pratartalomtdl és a termékek életkoratdl
fiiggden.
Keverés:
Csd: Nyomjon ki a mellékelt keverdlapra egyenid mennyiséget
az Alap és a Gyorsito keverékbdl. A kinyomandd mennyiség
a cementezni kivant protézis méretétdl és fajtéjatol fiigg.
Haszndlat utdn helyezze vissza a csvekre a kupakokat.
Alaposan keverje 0ssze az anyagokat 30 masodpercig.
Unidose: A Unidose kiszerelés a kényelem érdekében egy
potldshoz elegendd alap- és katalizator anyagot tartalmaz.
Hasznalat utan csavarja vissza szorosan a tubusok kupakjat.
Ne tegye fel forditva a kupakot a tubusokra, mert ettdl a
termék idd eldtt megkdthet benniik. Alaposan keverje 0ssze
az anyagokat 30 masodpercig.
Fecskendd: Tavolitsa el a kupakot a fecskenddrdl. Az elsd
haszndlat eldtt és az automatikus keverd vég felhelyezése
eldtt minden alkalommal nyomjon ki a fecskenddkbdl egy-egy
kis mennyiséget, amelyet nem fog felhasznaini. Helyezze az
keverd véget a dre. Forgassa el a keverd
Vvégét 90 fokkal, hogy helyben rogziiljon. Az anyag készen all
arra, hogy kézvetleniil az ideiglenes protézisre adagolja. Nem
kell kézzel keverni.
Eldkészités és alkalmazés
Szdritsa meg az elokészitett fogakat és a protézis feliiletét.
Vigyen fel egy vékony rétegnyi ideiglenes cementet az ideiglenes
protézis belsd feliileteire. Erdsen nyomja a helyére a protézist
a szajban. Az anyag megkotése utdn tavolitsa el a felesleges
anyagot kapardval vagy mas szerszammal.
MEGJEGYZESEK
o Puhabb cement kaphatd Ggy, ha legfeljebb 25% (térfogat
szerint) fehér vazelint kever a Temp-Bond, illetve a Temp-
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Bond NE cementbe.
AZ180 3107 ALTAL MEGKOVETELT INFORMACIOK
* ATemp-Bond és a Temp-Bond NE besoroldsa . tipus.
* ATemp-Bond és a Temp-Bond NE csdvekben 1315 ml termék
taldlhatd, a Unidose tasakban 0,5-0,6 ml. A fecskenddkben
5 ml talalhato.
o Ahaszndlando anyag tomegarénya:
« Temp-Bond: 3,4:1,0 (bézis: gyorsitd)
 Temp-Bond NE: 3,5:1,0 (bdzis: gyorsitd)
A ,Temp-Bond” és a ,Unidose” a Kerr Corporation tulajdonat
képezd védjegy.
A, Temp-Bond” ésa ,Unidose” bejegyzésre kerilltek az Egyesiilt
Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatalanal (U.S. PTO) és més
orszagokban.

Slovens¢ina - Samo za dentalno uporabo

Navodila za uporabo

IME BLAGOVNE ZNAMKE IZDELKA

Temp-Bond™ - cement iz cinkovega oksida z evgenolom
Temp-Bond™ NE — cement iz cinkovega oksida brez evgenola
OPIS PRIPOMOCKA

Serijoizdelkov zacasnega cementa sestavljataizdelka Temp-Bond
inTemp-Bond NE. Oba staprimernazazacasno cementiranje kron,
mostickov, inlejev, onlejevinscitnikovzazobe. Obaimatazadosten

Neposredna izpostavitev teh izdelkov lahko povzroci poskodbe

pulpe.

« lzogibajte se daljSemu stiku s kozo, ocmi in mehkimi tkivi.

+ Postiku temeljito izplaknite z vodo.

Konici za samodejno meSanje sta namenjeni za uporabo pri

enem samem bolniku, da se prepreci navzkrizna kontaminacija

med bolniki.

Izdelek Unidose je namenjen samo za enega samega bolnika.

PREVIDNOSTNI UKREPI

+ Shranjujte pri sobni temperaturi

+ Glede roka uporabnosti glejte zunanjo ovojnino; ne
uporabljajte po zteku roka uporabnosti

NEZELENE REAKCIJE

Niso znane

NAVODILA

Delovni Cas in ¢as strjevanja:

Videalnih pogojih mesanja pri sobni temperaturi se dobinaslednji

delovni casin Cas strjevanja od zacetka mesanja:

Injekcske brizgezasamodejnomedanje

Delovn s ) Gastiearja )

Temp-Bond 2100 <700

Temp-Bond NE | > 1:00 <700

Tube

Delowias ) Gastrenarja )

pretok, da omogocata popolno namestitev rest g

elementa. Zasnovanastatako, dalahkoprenasata obremenitve, do

katerih pride pri Zvecenju, in omogocata odstranitev restavrirane

strukture, ko je to zazeleno. Temp-Bond in Temp-Bond NE sta na

voljo v tradicionalnih tubah, vreci iz folije za enkratno uporabo

Unidose™ in injekeijskih brizgah z dvema valjema za samodejno

mesanje.

INDIKACIJEZA UPORABO

Temp-Bond in Temp-Bond NE (brez evgenola) sta zacasna

cementa, ki se uporabljata v povezavi z zacasnimi restavracijskimi

strukturami, kot so krone, mosticki, inleji, onleji in citniki za zobe.

KONTRAINDIKACLE

« Temp-Bond vsebuje evgenol in se ga ne sme uporabljati pri
bolnikih zznano alergijo na evgenol.

« Temp-Bond NE lahko vsebuje evgenol v sledovih.

OPOZORILA

« Tiizdelkine smejo priti v stik s pulpinim tkivom.

20

Temp-Bond 2130 <T.00

Temp-Bond NE | > 1:30 <T.00

Ti asi so lahko drugacni, kar je odvisno od pogojev shranjevanja,
temperature, vlaznosti in starosti izdelka.

Mesanje:

Tuba: Na mesalno podlogo iztisnite enako velika dela Baze in
Pospesevalca. Dolzina, kijomorateiztisniti, je odvisna od velikosti
in tipa restavracijskega elementa, ki ga je treba cementirati.
Pokrovckov na tubah ne menjute, ker lahko s tem povzrocite
predcasno strjevanje izdelka. Pasti temeljito meajte priblizno
30sekund.

Unidose: Unidose zagotavlja pripravnostinima primerno kolicino
baze/katalizatorja za restavracijo. S Skarjami zareite vzdolZ
pikcaste értein prenesite vsebino vrece na mesalno podlogo. Pasti
temeljito meSajte priblizno 30 sekund.
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Injekcijska brizga: z injekijske brizge odstranite pokrovcek.
Injekcijsko brizgo po zacetni uporabi in pred pritrditvijo konice za
samodejno mesanje vedno pustite, da se iztece do konca. Konico
za samodejno mesanje namestite na injekeijsko brizgo. Konico za
samodejno mesanje obrnite za 90 stopinj, da se zaklene na svojem
mestu. Material je tako pripravljen za nanasanje naravnost na
zacasni restavracijski element. Rocno meSanje ni potrebno.

Priprava in uporaba

Osusite pripravljene zobe in povrdino restavracijskega elementa.

Na notranje povrsine zacasnega restavracijskega elementa

nanesite tanko plast zmesanega cementa. Restavracijski element

trdno namestite v ustno votlino. Ko se material strdi, odstranite

Cezmeren material s srpom ali drugim instrumentom.

OPOMBE

« (e izdelku Temp-Bond in Temp-Bond NE dodate 25 volumskih
odstotkov belega vazelina, dobite mehkejsi cement.

INFORMACIJAJEOBVEZNAV SKLADU S STANDARDOM IS03107

« Temp-Bond in Temp-Bond NE sta uvrscenavtip .

« Za Temp-Bond in Temp-Bond NE je prostornina izdelka v tubi od
13do 15 ml, prostornina zdelka v vrecah Unidose paje od 0,5 do
0,6ml. Injekeijske brizge imajo prostornino 5 ml.

« Masno razmerje izdelka za uporabo je:

« Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza:pospesevalec)

« Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baza:pospesevalec)

»Temp-Bond« in »Unidose« sta tréni znamki v lasti druzbe Kerr

Corporation.

»Temp-Bond«in »Unidose« sta registrirana pri patentnih uradih v

IDA(U.S. PTO) i drugih drzavah.

Cesky - Pouze pro pouzti ve stomatologii

Ndvod k pouZziti

NAZEV ZNACKY PRODUKTU

Temp-Bond™ - zinkoxidovy cement s eugenolem

Temp-Bond™ NE - zinkoxidovy cement bez obsahu eugenolu
POPIS PRIPRAVKU

Rada dogasnjch cementovych produktii Temp-Bond obsahuje
pripravky Temp-Bond a Temp-Bond NE. Kazdy je vhodny pro
cementovani docasnych korunek, mstkd, inlayi, onlayi a
splintd. Kazdy ma vhodnou konzistenci umoziujici ipIné usazeni
nahrady. Jsou navrzeny tak, aby odoldvaly naméhani pfi 2vykani
aaby nahradu bylo mozné v pfipadé potfeby vyjmout. Pfipravky

Temp-Bond a Temp-Bond NE jsou k dispozici v tradicnich tubéch,

vjednordzovych féliovych véccich Unidose™ ave stfikackdch se

dvéma népInémi umoziiujicimi automatické michani.

INDIKACE PRO POUZIT

Temp-Bond a Temp-Bond NE (bez obsahu eugenolu) jsou

docasné cementy pouzivané v kombinaci s docasnymi

nahradami, jako jsou korunky, mistky, inlaye, onlaye a splinty.

KONTRAINDIKACE

e Pfipravek Temp-Bond obsahuje eugenol a nemél by se
pouzivat u pacientti se znamou alergii na eugenol.

o Pripravek Temp-Bond NE miize obsahovat stopy eugenolu.

VAROVANi

Tyto produkty by se nemély dostat do kontaktu s tkani zubni

drené.

Pipfimém kontaktu s témito produkty méze dojitk poskozeni

zubni dreng.

Zabraiite del$imu kontaktu s kiizi, ocima a mékkymi tkanémi.

V pfipadé kontaktu dikladné omyvejte vodou.

Spicky s automatickym michanim jsou uréeny pro pousiti

U jednoho pacienta pouze kvili zabranéni vzajemné

kontaminace mezi pacienty.

Vacek Unidose je urcen pouze pro pouZiti u jednoho pacienta.

BEZPECNOSTNi OPATRENi

o Skladujte pfi pokojové teplote.

o Datum exspirace je uvedeno na vnéj$im obalu; po uplynuti
data exspirace nepouzivejte.

NEPRIZNIVE REAKCE

Nejsou znamy Zadné.

POKYNY

Pracovni doba a doba tuhnuti:

Za idedlnich podminek pro michani pfi pokojové teploté je

dosazeno ndsledujici pracovni doby a doby tuhnuti od zahdjeni

michdni:

Stikagky umozuict automaticks michdni

59) Doba

Temp-Bond | >1:00 <700

Temp-BondNE | > 1:00 <700
Tuby

55) Doba

Temp-Bond | 2130 <700

Temp-BondNE | > 1:30 <700
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Tyto doby se mohou lisit v zévislosti na podminkach uskladnéni,
teploté, vihkosti vzduchu a stéfi produktu.
Michani:

Tiirkge - Yalniz discilikte kullanim igin

Kullanim islemleri

Tuba: Vytlacte odpovidajici mnozstvi Béze a Al una
dodanou michaci podlozku. MnoZstvi, které ma byt vytlaceno,
zavisi na velikosti a typu nahrady, ktera se ma cementovat. Po
poutiti pevné nasadte vicka na tuby. Nevyméiite vicka na
tubdch, protoze by mohlo dojit k pied¢asnému ztvrdnuti
vyrobku. Pasty dikladné michejte priblizné po dobu 30 sekund.
Unidose: Vacek Unidose je uren pro pohodingjsi pouZivani a
obsahuje odpovidajici mnozstvi baze / katalyzatoru pro nahradu.
Stfiejte nizkami po teckované Care a obsah vacku umistéte na
michaci podlozku. Pasty dikladné michejte pfiblizné po dobu
30 sekund.

Stfikacka: Sejméte vicko stfikaCky. Na zaCatku pouzivani a
pred nasazenim $picky pro automatické michéni stfikacku vzdy
odvzdu$néte. Nasadte na stfikacku Spicku pro automaticke
michani. Otocenim o 90° Spicku pro automatické michani
zafixujte na misté. Materidl je nyni pripraven k dévkovani
pfimo na misto docasné nahrady. Neni tfeba provédét zadné
ruéni michani.

Priprava a naneseni

Pripraveny zub a povrch nahrady vysuste. Na vnitini povrchy
doCasné nahrady naneste tenkou vrstvu smichaného cementu.
Pevné nahradu nasadte do Ust. Po ztuhnuti materidlu odstrafite
prebytecny materidl stérkou.

POZNAMKY

 MEkci cement Ize ziskat pfidénim aZ 25 objemovych procent
bilé vazeliny k pripravku Temp-Bond nebo Temp-Bond NE.
INFORMACE VYZADOVANE PODLE NORMY IS0 3107

* Pipravky Temp-Bond a Temp-Bond NE jsou klasifikovany
jakotyp|.

o U pripravki Temp-Bond a Temp-Bond NE je objem produktu v
tubdch 13 aZ 15 ml a objem produktu ve vaccich Unidose je 0,5
a2 0,6 ml. Obsah stfikacek je 5 ml.

 Hmotnostni pomér produktu pro pouziti:

« Temp-Bond, 3,4:1,0 (baze:akcelerator)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (bdze:akcelerdtor)

,Temp-Bond“ a ,Unidose“ jsou ochranné zndmky vlastnéné
spolecnosti Kerr Corporation.

Inamky ,Temp-Bond“ a ,Unidose“ jsou registrovany u
patentového a zndmkového radu v USA (U.S. PTO) a v dalich
zemich.
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URUN MARKA ADI

Temp-Bond™ — Ginko Oksit/Gjenol Siman

Temp-Bond™ NE — Ginko Oksit/Gjenol Dist Siman

CIHAZIN TANIMI

Temp-Bond gecici siman driin serisi, Temp-Bond ve Temp-

Bond NE'den olusur. Ikisi de gecici kuronlari, kdpriileri,

inleyleri, onleyleri ve splintleri sabitlemek icin uygundur. ikisi

de restorasyonun tamamen oturmasini saglayacak yeterli

akisa sahiptir. Cigneme baskilarina dayanacak ve istendiginde

restorasyonun cikariimasini saglayacak sekilde tasarlanmistir.

Temp-Bond ve Temp-Bond NE Klasik tiplerde, Unidose™ tek

kullamimlik folyo posetlerde ve iki hazneli otomatik karistirmal

siringalarda mevcuttur.

KULLANIM ENDIKASYONLARI

Temp-Bond ve Temp-Bond NE (djenol disi) kuron, kdprl, inley,

onley ve splint gibi gecici restorasyonlarla beraber kullanilan

gecici simanlardir.

KONTRENDIKASYONLAR

o Temp-Bond djenol icerir ve djenole alerjisi oldugu bilinen
hastalarda kullanimamalidir.

o Temp-Bond NE eser miktarda 6jenol icerebilir.

UYARILAR

Budriinler, pul yerlestiril

Bu iiriinlere dogrudan maruz kaimak pulpaya zarar verebilir.

Cilt, gdz ve yumusak dokuyla uzun silreli temastan kaginin.

Temas sonrasinda su ile iyice yikayin.

Otomatik Kanstirma uclari, hastalar arasinda capraz

kontaminasyonu Gnlemek icin tek hastada kullanm igin

tasarlanmistir.

Unidose, sadece tek hastada kullanim icin tasarlanmistir.

GNLEMLER

¢ Ortam sicakliinda saklayin

e Son kullanma tarihi icin dig ambalaja bakin; son kullanma
tarihinden sonra kullanmayin

ADVERS REAKSIYONLAR

Bilinen advers reaksiyon yoktur

TALIMATLAR

Calisma Siresi ve Sertlesme Siresi:

Ortam sicakliginin ideal karistirma kosullarinda, karistirmanin
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baslamasindan itibaren asagidaki calisma siiresi ve sertlesme
siresi elde edilir:

Otomatik Kanistirmal Sirngalar

(Galigma Siiresi (dd:ss) Sertlesme Siresi (dd:ss)

‘Temp-Bond 2100 <700

Temp-BondNE | > 1:00 <700

Tipler

Galisma Siresi(dd:ss) Sertlesme Siresi(ss)

Temp-Bond 2130 <700

Temp-BondNE | >1:30 <700

Bu siireler saklama kosullarina, sicakliga, neme ve driiniin
yasina gore degisebilir.

Kanigtirma:

Tiip: Tedarik edilen karistirma kecesine esit uzunlukta Baz
ve Hizlandirici sikin. Sikilacak uzunluk, simanla sabitienecek
restorasyonun  biiyiikligii ve tipine baghdir. Kullammdan
sonra kapaklan sikica tiiplere geri yerlestirin. Uiriinin erken
sertlesmesine neden olabilecegi icin tiipler iizerindeki
kapaklan birbiriyle kanstirmaym. Macunlari 30 saniye kadar
iyice kanistirin.

180 3107 UYARINCA GEREKLI OLAN BILGILER

Temp-Bond ve Temp-Bond NE siniflandirmasi Tip I'dir.
Temp-Bond ve Temp-Bond NE'de, tiiplerdeki diriin hacmi 13
ila 15 ml'dir ve Unidose posetlerindeki tiriin hacmi 0,5ila 0,6
ml'dir. Sirngalar 5 ml'dir.

Kullanilacak driiniin Kiitle orani:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (baz: hizlandirici)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baz: hizlandirici)

“Temp-Bond” ve “Unidose”, Kerr Corporation sirketinin ticari
markalandir.

“Temp-Bond” ve “Unidose”, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi
(U.S. PTO) ve dider iilkelerde tescillidir.

.

Ee: Kasutamiseks ainult hambaravis
Kasutusjuhised
TOOTEBRANDI NIMI

Temp-Bond™ - tsinkoksiid/eugenooltsement

Temp-Bond™ NE - tsinkoksiid/eugenoolivaba tsement
SEADME KIRJELDUS

Temp-Bond on ajutiste tsementtoodete seeria, mis koosneb
Temp-Bondist ja Temp-Bond NEst. Mdlemad sobivad ajutiste
kroonide, sildade, inkrustratsioonide, aplikatsioonide ja
lahaste tsementeerimiseks. Igaiihel on piisav vool, et tagada

Unidose: Unidose kolaylik sadlamayi amaglar ve r )

icin yeterli miktarda baz/katalizor icerir. Noktall cizgi boyunca

makasla kesin, posetin icerigini karistirma kegesine bosaltin.

Macunlari 30 saniye kadar iyice karistirin.

Siringa: Siringanin kapagini gikarin. ilk kullanimda ve otomatik

karistirma ucu takmadan dnce her zaman sirnganin havasini

alin. Otomatik kanstirma ucunu sirngaya takin. Otomatik

karistirma ucunu 90 derece cevirerek kilitleyin. Malzeme artik

dogrudan gegici restorasyonun {izerine uygulanmaya hazirdr.

Elle karistirmaya gerek yoktur.

Hazirlama ve uygulama

Hazirlanan dislerin ve restorasyonun yiizeyini Kkurutun.

Karistirilan simaniince bir tabaka halinde gegici restorasyonun i

yiizeylerine uygulayin. Restorasyonu agzin icine sikica oturtun.

Malzeme kuruduktan sonra fazla malzemeyi kretuvar veya

benzeri bir aletle alin.

NOTLAR

* Temp-Bond ve Temp-Bond NE'ye hacimce %25 beyaz vazelin
ekleyerek daha yumusak bir siman elde edilebilir.

i téielik kinnitus. Need onloodud mélumisele vastu

pidama ning need lubavad vajadusel restauratsiooni eemaldada.

Temp-Bond ja Temp-Bond NE on saadaval Klassikalistes

tuubides, Unidose™ (ihekordselt kasutatavates kilepakkides ja

automaatselt segavates kahe silindriga siistaldes.

KASUTUSNAIDUSTUSED

Temp-Bond ja Temp-Bond NE (eugenoolivaba) on ajutised

tsemendid, mida kasutatakse koos ajutiste restauratsioonidega,

nagu kroonid, sillad, inkrustratsioonid, aplikatsioonid ja lahased.

VASTUNAIDUSTUSED

¢ Temp-Bond sisaldab eugenooli ja seda ei tohiks kasutada
patsientidel, kes on eugenoolile allergilised.

* Temp-Bond NE vdib sisaldada eugenoolijélgi.

HOIATUSED

o Need tooted i tohi olla otseses kontaktis pulbiga.

« Otsene kontakt nende toodetega vdib pulpi vigastada.

o Viltige pikaajalist kontakti naha, silmade ja pehmete
kudedega.

o Peske pérast kokkupuudet pdhjalikult veega.
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 Automaatseltsegavad otsad on mdeldud ainult ihel patsiendil
kasutamiseks, et vltida patsientide vahelist ristsaastumist.

 Unidose on mdeldud vaid iihel patsiendil kasutamiseks.

ETTEVAATUSABINOUD

* Hoidke {imbritseva keskkonna temperatuuril

o Aegumiskuupdev on  margitud  pakendil;

aegumiskuupaeva mitte kasutada

VASTUREAKTSIOONID

Teadaolevalt puuduvad

JUHENDID

To0- ja kivastusaeg:

Ideaalsete segamistingimuste puhul dmbritseva keskkonna

temperatuuril kehtivad alates segamise algusest jérgnevad too-

ja kovastusajad:

pérast

Automaatselt segavad siistiad

Tataeg (mmss) Kovastuszeg (mmss)

‘Temp-Bond =100 <7.00

Temp-Bond NE | > 1:00 <700

Ettevalmistus ja pealekandmine

Kuivatage ette valmistatud hammas ja restauratsiooni

pealispind. Kandke Ohuke kiht segatud tsementi ajutise

i i Kinnitage tugevalt
suhu. Pérast materjali kdvastumist vdite (leliigse materjali
kaabitsa vdi muu tooriistaga eemaldada.

MARKUSED

o Saate pehmema tsemendi, kui lisate Temp-Bondile ja Temp-
Bond NEle petrooleumi 25% kogumahust.

150 3107 NOUTUD INFORMATSIOON

* Temp-Bondi ja Temp-Bond NE liigitus on tiidip I.

* Temp-Bondi ja Temp-Bond NE kogus tuubides on 13 kuni
15 ml ja toote kogus Unidose pakkides on 0,5 kuni 0,6 ml.
Siistlad on 5 ml.

* Toote kasutamise suhe on:

¢ Temp-Bond, 3,4:1,0 (baas: kiirendi)

¢ Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baas: kiirendi)

,Temp-Bond” ja ,Unidose” on Kerr Corporationi kaubamérgid.

,Temp-Bond” ja ,Unidose” on registreeritud USA Patendi- ja

Tuubid

Toiaeg (mm:ss) Kovastusaeg (mm:ss)

Temp-Bond =130 <700

Temp-BondNE | >1:30 <700

Need ajad varieeruvad olenevalt hoiustamistingimustest,
temperatuurist, niiskusest ja toote vanusest.

Segamine:

tuub: pigistage segamispadjale vdrdses koguses Alust ja
Kiirendit. ~ Kasutatava toote kogus sdltub tsementeeritava
restauratsiooni suurusest ja tiiiibist. Pérast kasutamist tuleb
tuubid tihedalt sulgeda. Segage pastasid hoolikalt umbes 30
sekundit.

Unidose: ~ Unidose on mdeldud mugavaks kasutamiseks
ning selles on restauratsiooni jaoks sobiv kogus alust/
kiirendit. Ldigake kaaridega modda tapirida, valage paki sisu
segamispadjale. Segage pastasid hoolikalt umbes 30 sekundit.
Sistal:  eemaldage siistlalt kork. Enne kasutamist ja
automaatselt segava otsa kinnitamist tuleb siistal alati
tiihjaks vajutada. Asetage siistlale automaatselt segav ots.
Lukustamiseks keerake automaatselt segavat otsa 90 kraadi.
Materjali voib niilid otse ajutisele restauratsioonile kanda.
Kasitsi segamine ei ole vajalik.
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K giametis (U.S. PTO) ning teistes riikides.

Latvija - Lietosanai vienigi zobarstnieciba

Lietosanas instrukcija

PRODUKTA ZIMOLA NOSAUKUMS

Temp-Bond™ — cinka oksida cements ar eigenolu
Temp-Bond™ NE — cinka oksida cements bez eigenola
1ZSTRADAJUMA APRAKSTS

Temp-Bond pagaidu cementa produktu sérija sastav no Temp-
Bond un Temp-Bond NE. Katrs no produktiem ir piemérots
pagaidu kronu, tiltu, inleju, onleju un $inu cementésanai. Katrs
no produktiem ir pietiekosi plastisks, lai restauracija pilniba
ienemtu paredzéto stavokli. Tie spgj izturét kos|asanas slodzi
un |aujiznemt restauraciju, kad tas ir nepiecieSams. Temp-Bond
un Temp-Bond NE ir pieejami tradicionalas tubinas, Unidose™
vienreizéjas lietoSanas folija pacinas un automatiskas
maisi$anas §lircés ar divam kapsulam.

LIETOSANAS NORADIJUMI

Temp-Bond un Temp-Bond NE (bez eigenola) ir pagaidu cementa
produkti, kurus izmanto pagaidu restauracijas, pieméram,
kroniem, tiltiem, inlejam, onlejam un Sinam.
KONTRINDIKACIJAS

®
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 Temp-Bond satur eigenolu, un to nedrikst lietot pacienti ar
zinamu alerdiju pret eigenolu.

¢ Temp-Bond NE var saturét nelielu daudzumu eigenolu.

BRIDINAJUMI

Sos izstradajumus nedrikst novietot saskaré ar pulpas

audiem.

Sie izstradajumi tie$a iedarbiba var radit Kaitgjumu pulpai.

lzvairieties no §iizstradajuma lgstoSas saskares ar adu, acim

un mikstajiem audiem.

Péc nonaksanas kontakta ripigi mazgajiet ar Gdeni.

Automatiskas maisiSanas uzgali ir paredzeti lietoSanai tikai

vienam pacientam, lai noverstu savstarpéju inficéSanos starp

pacientiem.

Unidose ir paredzéta tikai vienam pacientam.

DROSIBAS PASAKUMI

* (Glabat apkartejas vides temperatira.

o Skatiet deriguma termina beigas uz aréja iepakojuma,
nelietot péc deriguma termina beigam.

BLAKUSPARADIBAS

Nav zinamas

NORADIJUMI

Darba laiks un cietésanas laiks:

Maisi$anai idealos apstaklos apkartéjas vides temperatira,

uzsakot maisisanu, tiek iegati $adi darba laika un cietéSanas

laika parametri:

Automatiskas maisisanas Sirces

‘Temp-Bond 2100 <700
Temp-BondNE | >1:00 <700
Tibinas un Unidose
‘Temp-Bond 2130 <700
Temp-Bond NE | >1:30 <700

Sie laiki var at$kirties atkariba no glabasanas apstakliem,
temperaturas, mitruma un produkta vecuma.

Maisi$ana:

Tubina: Izspiediet Bazi un Katalizatoru vienada daudzuma uz
maisi$anas plaksnites. lzspiezamais daudzums ir atkarigs no
cementéjamas restauracijas izméra un veida. Pec lieto$anas
tibinas ciesi noslédziet ar vaciniem. Maisiet pastas ripigi

aptuveni 30 sekundes.

Unidose:  Unidose ir erts lietoSanai, jo taja ir restauracijai

athilstoss daudzums bazes/katalizatora. Po naudojimo tiibeles

sandariai uZdarykite. Neapverskite tiibelés dangtelio,

kadangi tai gali sukelti gaminio sukietéjima anksCiau laiko.

Maisiet pastas riipigi aptuveni 30 sekundes.

Sirce:  Nonemiet no &lirces vacinu. Pirms sciet irces

lietoSanu un tai pievienojiet automatiskas maisisanas uzgali,

vispirms 8lirci vienmer atgaisojiet. Uzlieciet lircei automatiskas

maisi$anas uzgali. Pagrieziet automatiskas maisisanas uzgali

pa 90 gradiem, lai to nofiksétu. Tagad materials ir gatavs

izspieSanai tiesi uz pagaidu restauraciju. Nekada maisisana ar

roku nav nepiecie$ama.

Sagatavosana un aplicésana

7avéjiet sagatavotos zobus un restauracijas virsmu. Uzklajiet

planu samaisita cementa kartu uz pagaidu restauracijas

iek$gjam virsmam. Stingri nostipriniet restauraciju muté. Péc

tam, kad materials ir sacietéjis, nonemiet licko materialu ar

skeileri vai citu instrumentu.

PIEZIME

o Cementu var padarit mikstaku, Temp-Bond un Temp-Bond
NE pievienojot balto petrolatumu lidz 25% no tilpuma.

INFORMACIJA ATBILSTOS! 1S0 3107

* Temp-Bond un Temp-Bond NE klasifikacija atbilst tipam I.

o Temp-Bond un Temp-Bond NE izstradajumiem produkta

tilpums tbinas ir no 13 iz 15 ml un Unidose pacinas no 0,5

idz 0,6 ml. Slircés ir 5 ml.

* LietoSanai produkta masas attieciba ir:

* Temp-Bond, 3,4:1,0 (baze: katalizators)

 Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (baze: katalizators)

,Temp-Bond” un ,Unidose” ir precu zimes, kas pieder Kerr

Corporation.

Temp-Bond” un ,Unidose” ir registrétas ASV Patentu un precu

zimju biroja (U.S. PTO) un citas valstis.

Lietuva - Tik stomatologiniam naud

Naudojimo instrukcija

GAMINIO PREKINIS PAVADINIMAS

Temp-Bond™ - cinko oksido cementas su eugenoliu
Temp-Bond™ NE - cinko oksido cementas be eugenolio
PRIEMONES APRASAS
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Laikinyjy cementy grupé ,Temp-Bond* sudaryta i§ ,Temp-
Bond“ ir ,Temp-Bond NE*. Kiekvienas $iy gaminiy tinkamas
laikinosioms karnéléms, tilteliams, jdéklams, antdéklams
ir kaiSciams cementuoti. Kiekvieno jy takumas pakankamas,
kad restauravimo elementas bty visiSkai jtvirtintas. Cementai
atlaiko kramtant veikiancius jtempius, prireikus restauravimo
elementus galima pasalinti. ,Temp-Bond* ir ,Temp-Bond NE
tiekiami jprastinése tutelése, vienkartiniuose folijos pakeliuose
,Unidose™ ir dviejy cilindry automatinio maisymo Svirkstuose.
INDIKACIJOS
,Temp-Bond* ir ,Temp-Bond NE* (be eugenolio) yra laikiniji
cementai, naudojami laikiniesiems restauravimo elementams,
pavyzdziui, karanéléms, tilteliams, jdeklams, antdéklams ir
kaisciams, tvirtinti.
KONTRAINDIKACIJOS
¢ Cemento ,Temp-Bond“ sudétyje yra eugenolio, todél jo
negalima naudoti eugenoliui alergiskiems pacientams.
 Cemente ,Temp-Bond NE“ gali biti eugenolio pédsaky.
|SPEJIMAI
Sie gaminiai negali liesti pulpos audinio.
Dél tiesioginio iy gaminiy poveikiy pulpa gali buti pazeista.
Saugokités ilgalaikio salycio su oda, akimis ir minktaisiais
audiniais.
Ant kuno patekusj gaminj gerai nuplaukite vandeniu.
Kad biity apsisaugota nuo kryZminio uzkrétimo tarp pacienty,
automatinio mai$ymo antgaliai skirti naudoti tik vienam
pacientui.
Pakeliai ,Unidose” skirti naudoti tik vienam pacientui.
ATSARGUMO PRIEMONES
o Laikyti aplinkos temperatiroje.
o r.antiSorinés pakuotés nurodyta galiojimo pabaigos data;
nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.
NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS
Nezinomos.
NURODYMAI
Darbo trukmé ir kietéjimo trukme:
Idealiomis maiSymo salygomis aplinkos temperatiroje darbo ir
kietejimo trukmés yra tokios, kaip nurodyta lenteléje:
Automatinio mai$ymo Svirkstai

‘Temp-Bond =100 <700

Temp-Bond NE

=100 <700

26
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Tatelés ir pakeliai ,Unidose*

Darbo trukmé (mm:ss) Kietéfimo trukmé (mm:ss)

Temp-Bond
Temp-Bond NE

2130 <700

2130 <700

Sios trukmés gali skirtis priklausomai nuo laikymo salygu,

temperatiiros, drégnio ir gaminio amziaus.

Maisymas:

Tatelé: ant pateikiamos maiSymo plokstelés iSspauskite po

vienodo ilgio Bazés ir Greitiklio juostele. ISspaudziamas ilgis

priklauso nuo klijuojamo restauravimo elemento dydzio ir

riSies. Baigg naudoti tiiteles sandariai uzdenkite. Mazdaug 30

sekundziy kruopsciai maiSykite pastas.

,Unidose“: pakeliai ,Unidose" patogus naudoti, juose yra tiek

bazés ir greitiklio, kiek reikia restauruojant. Péc lietoSanas

tiibinas ciesi noslédziet. Nesajauciet tiibinu vacinus, jo tas

var izraisit priekslaicigu izstradajuma sacietéSanu. Pastu

maisiet aptuveni 30 sekundes.

Piezime Mazdaug 30 sekundziy kruop§ciai maiSykite pastas.

Svirktas: nuimkite Svirksto gaubtelj. Pirmakart naudodami ir

pries jungdami prie automatinio maiSymo antgalio i§ $virk$to

bitinai pasalinkite ora. Ant $virksto uzdékite automatinio

maiSymo antgalj. Pasukdami 90 laipsniy kampu uzfiksuokite

antgalj. Dabar medziaga paruosta iSspausti tiesiai ant laikinojo

elemento. Rankomis maiSyti nereikia.

Ruosimas ir naudojimas

18dziovinkite paruosta dantj ir restauravimo elemento pavirsiy.

Laikinojo restauravimo elemento vidinj pavirsiy padenkite plonu

sumaiSyto cemento sluoksneliu. Tvirtai jstatykite restauravimo

elementa burnoje. Medziagai sukietéjus apnady Salinimo arba

kitu jrankiu paSalinkite medziagos pertekliy.

PASTABOS

o Prireikus minkstesnio cemento, j ,Temp-Bond* arba , Temp-
Bond NE“ galima papildomai pridéti iki 25 % turio baltojo
petrolatumo.

PAGAL IS0 3107 REIKALAVIMUS PRIVALOMA INFORMACIJA

,Temp-Bond* ir ,Temp-Bond NE* Klasifikuojami kaip | tipo

priemonés.

,Temp-Bond* ir ,Temp-Bond NE* gaminio Kiekis tutelése

13-15 ml, pakeliuose ,Unidose” 0,5-0,6 ml.  Kiekis

Svirkstuose 5 ml.

Naudotini gaminio svorio santykiai:

28/04/17 10:37



®

o Temp-Bond" - 3,4:1,0 (bazé: greitiklis);

o Temp-Bond NE“ - 3,5:1,0 (bazé: greitiklis).

,Temp-Bond* ir ,Unidose“ yra bendrovés ,Kerr Corporation*
prekiy Zenklai.

Prekiy Zenklai ,Temp-Bond* ir ,Unidose* uZregistruoti JAV
patenty ir prekiy Zenkly biure (U.S. PTO) ir kitose Salyse.

Slovensky - Len na stomatologické pouzi

Ndvod na pouZitie

INACKA PRODUKTU

Temp-Bond™ - cement na baze oxidu zinocnatého s obsahom

eugenolu

Temp-Bond™ NE - cement na béze oxidu zinocnatého bez

eugenolu _

OPIS POMOCKY

Produktovi sériu docasného cementu Temp-Bond tvori cement

Temp-Bond a Temp-Bond NE. Kazdy z nich je vhodnj na

cementovanie docasnjch koruniek, mostikov, zubnjch vyplni

(,inlay”a ,onlay") a dlah. Kazdy z nich sa vyznacuje primeranym

tokom, ktory umoziiuje Gpiné utesnenie nahrady. S navrhnuté

tak, aby dokdzali odolat tlaku pri Zuvani a umoznili vybratie

nahrady, ked je to Ziaduce. Cement Temp-Bond a Temp-Bond NE

je dostupny v beznych tubdch, jednorazovjch foliovych puzdrach

Unidose™ a samozmiesavacich dvojitjch striekackdch.

INDIKACIE NA POUZITIE

Temp-Bond a Temp-Bond NE (bez obsahu eugenolu) su docasné

cementy pouzivané v spojeni s docasnymi ndhradami, ako st

korunky, mostiky, zubné vyplne (,inlay"a ,onlay") a dlahy.

KONTRAINDIKACIE

« Temp-Bond obsahuje eugenol a nemal by sa poutivat u
pacientov so zndmou alergiou na eugenol.

« Temp-Bond NE mdze obsahovat stopové mnozstvd eugenolu.

VAROVANIA

« Tieto produkty by sa nemali umiestiiovat do kontaktu s

tkanivom zubnej drene.

Priamym vystavenim tymto produktom by sa zubnd dref

mohla poskodif.

Zabrérite dlhodobému kontaktu s pokozkou, ocami a mékkym

tanivom.

«Po kontakte dokladne poumyvajte vodou.

SamozmieSavacie hroty s urcené na pouitie len u jedného

pacienta, aby sa zabrdnilo krizovej kontamindcii medzi
pacientmi.

+Puzdro Unidose je urcené len na pouitie u jedného pacienta.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

+ Skladujte pri teplote okolitého prostredia.

+ Détum exspiracie ndjdete navonkajsom obale; nepouzivajte po
uplynuti ddtumu exspirécie.

NEZIADUCE REAKCIE

Ziadne nie si zndme.

NAVOD NA POUZITIE

(as spracovaniaa cas turdnutia:

PriidedInej okolitej teplote pre zmiesavanie sa dosiahne tento cas

spracovania a ¢as tvrdnutia od zaciatku zmiesavania:

Samozmiesavadestiekatky

Casspracoaia ) Gastwdnutia (omsg)

Temp-Bond | =100 <700

Temp-Bond NE | > 1:00 <700

Tuby

Casspracovania ) Gastwdnutia omss)

Temp-Bond | 2130 <700

Temp-Bond NE | >1:30 <700

Tieto asy sa mozu Iisit v zavislosti od podmienok skladovania,
teploty, vihkosti a veku produktu.

ImieSavanie:

Tuba:  Na dodand zmieSavaciu podlozku vytlacte rovnaké
mnozstvo Bazy a Akcelerdtora. Mnozstvo, ktoré sa musf vytlacit,
bude zavisiet od vekosti a typu cementovanej nahrady. Uzdvery
po pouiti pdst nasadte pevne na tuby. Uzdvery na tubdch
sa nesmii obracat, pretoze tak by mohol tento vjrobok
predcasne vytvrdnit. Pasty dokladne zmieSavajte priblizne 30
sekiind.

Puzdro Unidose: Puzdro Unidose slizi na ulahcenie préce a
obsahuje primerané mnoZstvo bzy/katalyzdtora pre jednu
ndhradu.  Prestrihnite puzdro pozdlZ bodkovanej ciary a
vytlacte obsah puzdra na zmieSavaciu podlozku. Pasty dokladne
miesavajte priblizne 30 sekind.

Striekacka: Zo striekacky odstrante viecko. Pri prvotnom pouziti
a pred pripojenim samozmieSavacieho hrotu striekacku vidy
odvzdusnite. Na striekacku nasadte samozmieSavaci hrot.
SamozmieSavaci hrot zaistite otocenim 0 90 stupiov. Materidl je
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teraz pripraveny na nanesenie priamo na docasnu nahradu. Ruéné

mieSavanie nie je potrebné.

Priprava a aplikicia

Osuste pripravené zuby a povrch ndhrady. Naneste tenkd vrstvu

miesaného cementu na vndtorné plochy docasnej nahrady.

Nahradu pevne nasadte do Ust. Po vytvrdnuti materiélu odstréfite

prebytocny materid| pomocou scalera alebo iného ndstroja.

POZNAMKY

« Maksi cement dosiahnete tak, Ze do cementu Temp-Bond a
Temp-Bond NE pridate bielu vazelinu v mnozstve maximalne
25 objemovjchpercent,

INFORMACIE POZADOVANE NA ZAKLADE NORMY 150 3107

« Cement Temp-Bond a Temp-Bond NE je klasifikovanj ako typ .

« V pripade cementu Temp-Bond a Temp-Bond NE je objem

produktu v tubdch 13 az 15 ml a objem produktu v puzdréch

Unidose 0,5z 0,6 ml. Striekacky majd objem 5 ml.

Hmotnostny pomer produktu na pouitie je:

Temp-Bond, 3,4:1,0 (bdza : akcelerdtor)

« Temp-Bond NE,3,5:1,0 (bdza : akcelerdtor)

Jemp-Bond” a ,Unidose” sii ochranné zndmky vo vlastnictve

spolocnosti Kerr Corporation.

Temp-Bond” a ,Unidose” st registrované na Patentovom a

namkovom Urade Spojenjch Stétov americkych (U.S. PT0) a v

dalsich krajinach.

Bbnrapam-Camo 3a cromaTonomnyHa ynotpe6a

YKa3aHus 3a ynotpeba

TbPrOBCKO HAUMEHOBAHWE HATIPOAYKTA
Temp-Bond™ — L{HK oKc €BreHo0B LytMeHT

Temp-Bond™ NE— L{HK okcz Ge3eBreH0n0B ieHT

OMUCAHVE HAU3EVETO

Cepusta npopykTH Bpemenen Lumert Temp-Bond ce cocrou ot
Temp-Bond u Temp-Bond NE. Bcekut ot Tax e nogxozALL 3a BpemeHHo
LIMMEHTHPaHE Ha KOPOHH, MOCTOBE, UHAel,

Temp-Bond u Temp-Bond NE (HeeBresonoB) ca BpemeHHH LuMeHTH,
KOVTO Ce 3M10N3BaT 33€HO C BPEMEHHH KOHCTPYKL KaTo KOPOHH,
MOCTOBE, UHAW, OHMEM H LKA,

NPOTUBOMOKA3AHUA

« Temp-Bond coibpxa esrexon U He TpAGBa fa ce u3non3sa npy
TILMEHTH CU3BECTHA EPTIAA KbM EBreHOR.

«Temp-Bond NE Moxe Aa Cbybpia ey o7 eBrexon.
TPEAYNPEXAEHNA

+Te3 mpoByKTH He TpAGBA Ad BI3AT B KOHTAKT CMYNHATa ThKaH.

« [MpeKTHOTO M3narake Ha BL3eiCTBHETO Ha Te3H MPOAYKTI MOXe fa
©BPEHO 3 nyAnara.

+ V136arBaiiTe MDOZBMXUTENEH KOHTAKT C KOXaTa, 0UUTe W MeKuTe
ThKaHH.

«Ljareno u3muiiTe CBOAA CTEA KOHTaKT.

+ Hakpaiiuyre 3a (MecBaHe ca np YehH 33
yroTpeGa camo Pyt eIMH MaLyieHT, 32 /12 e NPEAOTBPaTH KBCTOCaHO
3apa3ABaHe MexAy NaLMeHTiTe.

+Unidose e npe;Ha3Hayen 3a ynoTpeta camo NpH e naLyenT.
TPEANA3HY MEPKH

+ CoXpaHABailTe npy CTaiiHa Temneparypa

+ BinkTe BbHLUHATa OMaKoBKa 32 cpoka Ha roaHocT. He u3non3aiite
(€A M3THY2HE Ha (POKa Ha rOZHOCT

HEXENAHU PEAKLIVM

Hama ussectHu

VHCTPYKLMM

Bpeme Ha paora 1 Bpeme Ha BTBbPAABAHE:

(Ipi WeanH YCnoBMA Ha CMecBaHe Npi CTaiika Temneparypa or
Ha4anoTo Ha CMecBaHe (a YCTaHOBeHI CTIefHUTE BpeMeHa Ha padora
11 Ha BTBbPAABAHE:

Wnpuh3a 6ToMaTHYHO e

€ CMOAXOAALLA TEWTHBOCT, 3 [ 103B0NM KOHCTPYKLIMAT i npHRerHe
HabAHO N0 NOBBPXHOCTTA. Te ca papaboteHi, 3a fa U3FbpKaT
HaMPeXeHIATa Mpi CIbBKBaHE W NO3BONABAT OTCTPAHABAHETO Ha
KOHCTPyKLIMATa, Korato e eo6xogumo. Temp-Bond u Temp-Bond NE
Ce MPEAraT B CTaHZAPTHM TyOu, NNMKOBE OT GONHO 33 EAHOKPaTH
ynorpe6a Unidose™ u agoiiku npuu 3a MecBaHe.
TPE/AHASHAYEHVE

28

Temp-Bond | 2100 <700
Temp-BondNE | > 1:00 <700
Bcekmortax
Tybu
Temp-Bond 2130 <700
Temp-BondNE | > 1:30 <7:00

Te3un BpemeHa MOraT [ia Bapupar B 3aBUCUMOCT 0T YCnoBMATa Ha
CbXpaHEHuUe, TeMnepaTypara, BMlaXHOCTTa U AaTaTa Ha Npo3BOACTBO
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HanpoayKTa.
(mecBaHe:

Ty6a: ExcTpyaupaiite pasHu Abmkitku oT OcHoBata u YckopuTens B
JI0CTaBeHaTa CKOMNTEKTaMOfI0XKa 32 CMecBaHe. [IbmiiHata, KoaTo
LLie Ce eKCTPYAWP2, 33BUCH OT PasMepa I THMA Ha KOHCTPYKUNATA,
KOATO e ce uMenTupa. Cred ynompe6a nimomHo 3amezteme

Temp-Bond" u, Unidose” ca pervicpupani 8 IlatewTHoTO BeAOMCTBO
Ha CALLL(U.S.PTO) g apyrv crpaHu.

HRVATSKI - Za samo dentalnu uporabu

Upute za uporabu

Kanaykume Ha my6ume. He cvensiime Ha
my6ume, 3aujomo mosa Moxe 0a NPUYUHU NpexdespemeHHo
emespdssare Ha npodykma (veceTe HambHO macTure B
PObMXEHIIE Ha NPHOU3ITENHO 30 CeKyHM.

Unidose: Unidosee3ay06cTBo U e CNOZXOAAILIOTO KOMMYECTBO OCHOBA
/ KaTanu3atop 3a eHa KoHCTpyKuMA. OTpexete no NyHKTUpHaTa
TUIHIIR CHOXILIW, U3CHTIETE CHTbRHIETO Ha KA BLPXY MOAMONKa
32 (Mecgae.  (MeceTe HabIHO MaCTUTe B TIDOXBMKeHMe Ha
npu6mu3NTeHo 30 cekyHau.

Wnpmga: ~ (Banete  Kanaukara oT  wnpuuara.  Buarn
06e3b3ylLaBaiiTe LWNPHLATa NPU MbPBOKa|aNHa ynoTpeda H npeau
[ia MOCTaBUTe HaKkpaiiHilka 32 aBTOMATHYHO CMecsaHe. Tlocragere
HaKpaiiHIIKa 33 ABTOMATUYHO CMeCBaHe Ha LUMPHLTa. 3aBbpTeTe fo
Ha 90 rpagyca, 32 Aa ce 3aKMouM Ha MACTOTO Ci. (era MaTepHarT e
ToToBjabb AvpeK Tpykuma. He
€ HE06XOMMMO PbYHO CMIeCBaHe.

TloaroToBKa 1 npunoxeHiue

lopcyLueTe noAroTBeHMTe 316U U NOBBPXHOCTTA Ha KOHCTPYKUMATA.
HaHecere THHBK MO OT CMeCEHUA LMMEHT KbM BbTpelLHiTe
TIOBbPXHOCTHHABPEMEHHATAKOHCTPYKLMA. loCTaBETe KOHCTpYKLATS
B YCTara Taka, Ye 2 npunerke Ao6pe. (el Karo Matepuar ce
BTB/M, OTCTP2HETE M3NVLIHIA CC CKANEP AT APYT UHCTDYMEHT.

3ABENEXKH

« Tlo-MeK meHT Moxe fia ce nonyyw upe3 JoBassHe kbM Temp-
Bond  Temp-Bond NE Ha 6an megwunHeki BasenH 0 25 % ot
obema.

W3UCKBAHA 0T IS0 3107 HHOOPMALIMA

Temp-Bond u Temp-Bond NE ca knacudmuppani karo Tun .

puTemp-Bond uTemp-Bond NE o6enmvTHanpogykTasTybuteeor

13 0 15 m, a obenrwT Ha npogykTa 8 nukyera Unidose e ot 0,5 o

0,6ml. WnpuyurecaSml.

MacoBoro CboTHoLLIeHMe Ha npogyKTa aynoTpetae:

Temp-Bond, 3,410 (6a3a:yckopuren)

Temp-Bond NE, 3,5:1,0 (6a3a:ycopuren)

Temp-Bond” u,Unidose” ca Tbprosckw Mapk, cobcraeHoc Ha Kerr

Corporation.

NAZIVROBNE MARKE PROIZVODA
Temp-Bond™ - cink-oksid/eugenol cement

Temp-Bond™ NE- cink-oksid/cement bez eugenola

OPISUREDAJA

Seria proizvoda od priviemenog cementa Temp-Bond sadrzi Temp-
Bond i Temp-Bond NE. Svaki je prigodan za cementiranje privremenih
krunica, mostova, inlaya, onlaya i udlaga. Svaki pruza odgovarajucu
modelaciju tako da se nadomjesti u potpunosti naslone. lzradeni su
tako da su otporni na pritiske mastikacije i omogucuju uklanjanje
nadomjestkakadajeto potrebno. Temp-Bond i Temp-Bond NE dostupni
suutradicionalnim tubama, Unidose™ jednokratnim vrecicamasfolijom
iautomiks Strcaljkamas dvije cijevi.

INDIKACUE ZA UPOTREBU

Temp-Bond i Temp-Bond NE (bez eugenola) su privremeni cementi koji
sekoristezajednos pri im nadomjestcima poputkruna, mostova,

inlaya, onlayaiudlaga.

KONTRAINDIKACLE

+ Temp-Bond sadrZi eugenol i ne smije se koristiti na pacientima s
poznatom alergijom na eugenol.

« Temp-Bond NE moze sadriavati tragove eugenola u malim
kolicinama.

UPOZORENJA

+ Oviproizvodi ne smiju se postavljati tako da doticu tkivo pulpe.

+ lzranaizlozenost ovih proizvoda moze ostetiti pulpu.

+ Izbjegavajte produzenikontakt s kozom, oimaimekim thivom.

+ Temeljitoisperite vodom nakon doticaja.

+ Virhovi automiksa namijenjeni su upotrebina jednom pacijentu da bi
sesprijecila unakrsna kontaminacija izmedu pacijenata.

+ Unidose je namijenjen za primjenu samo na jednom pacijentu.

MJEREOPREZA

+ Pohranitinasobnoj temperaturi.

+ Pogledajte vanjsko pakiranje radi datuma isteka valjanosti; ne
upotrebljavajte nakon datumaisteka

NUSPOJAVE

Nisupoznate

UPUTE

29
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Radnovrijemeivrijeme postavijanja:
Uz idealne uvjete mijeSanja i sobne temperature, postide e liedece
radno vrijemeivrijeme postavijanja od pocetka mijesanja:

Automiksitraljke

Temp-Bond | 2100 <700

Temp-BondNE | > 1:00 <700
Tube

Temp-Bond | =130 <700

Temp-Bond NE | =130 <700

do 15 ml, avolumen proizvoda u Unidose vrecicamaje 0,5 do 0,6 ml.
Strcaljkesuod Sml.
+ Omjermasa proizvodaza upotrebuje:
+ Temp-Bond, 3,4:1,0 (baza:akeelerator)
+ Temp-Bond NE, 3,51,0 (baza:akeelerator)
Jemp-Bond” i, Unidose” tréisni su Zigovi u viasnistvu trtke Kerr
Corporation.
Temp-Bond” i, Unidose” registrirani su pri Ameritkom zavodu za
patenteirobne marke (U.S. PT0)  ostalim zemljama.

Viremena mogu varirati na temelju uvjeta pohrane,

Vlaznostii starosti proizvoda.

Mijesanje:

Tuba: Istisnite jednake duljine Baze i Akceleratora na prilozenu podlogu

za mijesanje. Duzina koju trebate istisnuti ovisit ce o velicini i vrsti

nadomjestka koji ce se cementirati. Nakon upotrebe Cursto pricurstite

Cepovenatube, Temeljito mijesajte paste otprilike 30 sekundi.

Unidose: Unidose je namijenjen olakSanju posla i ima odgovarajucu

kolitinu baze / katalizatora za nadomjestak. Vratite poklopce

na tube i dursto ih pmegmte nakon uporabe. Pazite da ne

zamijenite pokl kovatiprijevremeno

sturdnjavanje pmlzvoda Temeljito muexa]te paste otprilike 30

sekundi.

Strcaljka: - Uklonite cep sa strcaljke. Uvijek istisnite zrak iz Strcaljke

prije prve upotrebe i prije pricurscivanje vrha automiksa. Stavite vrh

automiksanastrcaljku. Zakrenite vrh automiksaza 90stupnjeva dabiste

zakljucali na mjestu. Materijal je sada spreman za primjenu izravno na

privremeni nadomjestak. Nije potrebno rutno mijesanje.

Pripremai primjena

Osusite pripremljeni zub i povrsinu nadomjestka Primijenite tanak sloj

mijeSanog cementa na unutarnje povisine privremenog nadomjestka.

(wrsto postavite nadomjestak u usta. Nakon $to se materijal zalijepi,

uklonite visak materijala ravnalom il drugim instrumentom.

NAPOMENE

« Mekaniji cement dobivate ako dodate 25 %, po volumenu, bijelog
petrolatuma uTemp-Bond Temp-Bond NE.

INFORMACIJE POTREBNE PO NORMI 150 3107

+ Klasifikacija za Temp-Bond i Temp-Bond NE je Vistal.

« IaTemp-Bond i Temp-Bond NE volumen proizvoda u tubama je 13
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English:

The MSDS for product s available at the following address on the Internet:
www.kerrdental.com

It can also be obtained from your usual supplier.

Frangais:

Vous trouverez le MSDS de ce produit a I'adresse internet suivante.
www.kerrdental.com

Vous pouvez aussi le demandere a votre fournisseur habituel.

Espaiiol:

EIMSDS de este producto se puede encontrar en la siguiente direccion internet:
www.kerrdental.com

Puede solicitarlo también a su proveedor habitual.

Deutsch:

Das MSDS dieses Produktes finden Sie unter der folgenden Webadresse:
www.kerrdental.com

Sie kdnnen es auch bei lhrem iiblichen Lieferanten anfordern.

Italiano:

@ La scheda di sicurezza di questo prodotto & presente al seguente indirizzo internet: @
www.kerrdental.com
Puo anche essere richiesta al Suo fornitore abituale.

Dansk:

MSDS til dette produkt findes pa falgende Internet Adresse
www.kerrdental.com

Endvidere kan MSDS fas ved henvendelse til den lokale forhandler.

Svenska:

Denna produkts MSDS finns pa foljande webbplats
www.kerrdental.com

Du kan &ven fa MSDS av din aterforséljare.

Norsk:

MSDS il dette produktet finnes pé folgende Internet-adresse
www.kerrdental.com

Du kan ogsé fa MSDS ved henvendelse til den lokale forhandleren.

Suomi:

Taman tuotteen MSDS loytyy seuraavasta Internet-osoitteesta
www.kerrdental.com

32
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